Setting einspielen beim Hyundai HSS-1000 IR
mit dem KSatEditor von Kathrein
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Wenn man beim HSS 1000 IR einige Dinge beachtet, macht er viel Spass.

Als erstes muss man sich im Klaren dartiber sein, dass das Einspielen eines Patch’s einen
Eingriff ins System darstellt, somit kann und darf man nicht erwarten, dass hinterher alles
fehlerfrei I&uft. Man Muss in der Lage sein, Kompromisse einzugehen. Eine Funktions-
Garantie gibt es fiir so was nicht. Hier tritt die Forschungsarbeit mit allen ihren Erfolgen und
Risiken zu Tage. Aber hier geht’s ja nicht ums Patchen sondern ums einspielen der
Settingliste.

Setting einspielen - was benoétigen wir fir diese Aufgabe?
Setting-Liste

Setting-Editor

Nullmodem-Kabel

Die Settingliste.

Die einfachste Losung zu Setting’s zu kommen ist die, einfach den Satellite Scan am
Receiver ausfuhren. Nur sind nun die Sender nicht nach unseren Winschen geordnet.
Aus diesem Grunde ist es komfortabler, wenn man irgendwoher fertige Setting’s bekommt,
sei es aus dem Netz oder von einem anderen Hyundai-Besitzer.

Es besteht auch die Mdéglichkeit Settings von einem Humax5400 in das Hyundaiformat zu
exportieren.

Der Setting-Editor

Der Originaleditor fur den Hyundai heisst SatEditor. Ist aber wie vielfach bei solchen Editoren
nicht sehr komfortabel in der Bedienung. Man kann zB. keine PID’s andern. Vor dem
Einspielen der Liste in den Receiver muss man diese erst noch kompilieren was die
Angelegenheit auch nicht einfacher erscheinen lasst. Das verschieben der einzelnen Sender
ist per Drag und Trop dagegen wieder sehr einfach geldst.

Mittlerweile habe ich einige Erfahrungen bezuglich Setting Editoren gesammelt.

Und ich muss eingestehen, zurzeit arbeite ich am liebsten mit dem KSatEditor von Kathrein.
Dieser Editor machte absolut keine Probleme. Sowohl das einspielen der Settings, als auch
das Auslesen der Settings bereitete keinerlei Mihe.

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Handhabung mit dem KSatEditor und dem
Hyundai HSS 10000 IR.



Das iibertragen der Settingliste vom PC zum Hyundai
Dazu verwenden wir ein Nullmodem-Kabel um den Hyundai mit dem PC zu verbinden. Fur
alle die nicht wissen wie so ein Kabel aussehen muss, hier eine Abbildung:

PC Serial Port |2 2 Hyundai RS-232 Port
3 3
5 5
(female 9-PIN) (female 9-PIN)

Wenn der Hyundai noch eingeschaltet ist, muss er nun mit dem Hauptschalter an der
Gerateruckseite ausgeschaltet werden.

Den KSatEditor starten und es erscheint folgender Bildschirm.
Das zu ubermittelnde File laden.

BSatEditor : €', Dokumente und Einstellungen’,Laptop1',Eigene Dateien'Settings'Hyundai 1000%,2002- I :. =10l x|
Eile Compile  Download  Upload Edit Channel Sort  Yiew Option Help
S EHE S| 2 W [cvetes Dol |ve |G %% | NI B /a s ok
Open Compile+Download Download Ubload
P Current CH. List Others(bin,hex) P
View Digital Channel Yiewrpnaog Option About
Channel

Mumbet | syC 1D | Mame | freqenc | symbal ... | Polari... | Bouguet | sat Mame | |
TV 2s1 nopz L-Spiel 9 12070 27500 H Betabigital Astra

TV zsz 0o03 L-Spiel 10 12070 27500 H Betaligital Astra

TV 283 no11 F1-Portal St 11719 27500 H Betabigital Astra

TV 2a4 0oFa F1-Super 51 11719 27500 H Betaligital Astra

TV a5 0oF1 F1-Cockpit 51 11719 27500 H Betaligital Astra

TV 286 noFz2 F1-Box 51 11719 27500 H Betaligital Astra

TVzaz7 00F3 F1-verfolger 11719 27500 H Betaligital Astra
TV a5 noF4 F1-Info 51 11719 27500 H Betabigital Astra
TV 2a9 0016 F1-Partal 52 12070 27500 H Betabigital Astra
TV 2an 0opo F1-Super 52 12070 27500 H Betaligital Astra
TV 291 0oc F1-Cockpit 52 12070 27500 H Betaligital Astra _I
TV 29z noge F1-Box 52 12070 27500 H Betaligital Astra
TVza3 00D Fi-¥erfolger 12070 27500 H Betaligital Astra
TV 294 0oC3 F1-Info 52 12070 27500 H Betaligital Astra
TV 295 2F30 Astra 121586 27500 H ASTRA Astra
TV 296 0o3s PARTMER T4 11913 27500 H Betaligital Astra
TV 297 0302 BetaBC 12225 27500 H Betaligital Astra
TV 295 0301 ED_DVE 12147 27500 H Betaligital Astra
TV 209 0303 EBD 1 12225 27500 H Betaligital Astra
Tvaon 0305 BD 4 12225 27500 H Betaligital Astra
TVan1 F2CB CRF 2 W 12690 22000 H ASTRA Astra
TV anz FaCC CORF2M 12690 22000 H ASTRA Astra
TV a0z F2C0 ORF 2B 12690 22000 H ASTRA Astra
TV an4 F2CE ORF 20 12690 22000 H ASTRA Astra
TVans F2CF CORF 25 12690 22000 H ASTRA Astra
TV 208 F200 CORF2T 12690 22000 H ASTRA Astra LI
Faor Help, press F1 I_I_I_ 4

Dann kann der Button Compile+Download Current CH.List betatigt werden



Es erscheint darauf hin das folgende Infofenster:

sateditor x|
L] E Conversion is terminated successFully,
L

Was uns sagt, dass der Kompiliervorgang erfolgreich
abgeschlossen wurde. OK Button betatigen

Danach erfolgt die Anfrage, Download starten?

\gf) Really ¥ou Wwant to downloads

After choose YES,wou must Satelite Receiver's Power OFF, and OMN For downloading

Mein |

]

Den Receiver mit dem Hauptschalter zuerst AUS und wieder EIN schalten.

Nicht vergessen sofort auf den Ja Button zu drlicken.

File Compile  Download  Upload Edit:Channel  Sork Miew
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Compile+Download

Download

Open : : Upload
P Current CH. List Others(bin,hex) P
: o View Analo ;
View Digital Channel 9 Option About
Channel
Murnber | swcIn | Mame | fregenc: | :I
serial initialize = O 6DCA  DasErste 11835 ]
Try to make connection... TV?2 6066 ZDF 11952
Eﬂgx:;%#;%sage from Satellite Receiver V3 3209 ORF 1 12690
e 32CA ORFZ 12690
=> 1.\Waiting DN_OPER_REQ from STB x|
i el 0385  SF1 12398
=>COMPLETE while read 1 times . > 12208
Connetion established... ! } Flash download is berminated successfully, 038F Sfi 12308
send DN_HEADER => 1 times L 1500
BEZA EinsFestival 12108
Now, we start to send data packet BEZR LBk 1108
TvIT 7404 Canal Canaria 12439
WWaiting termination message from STB. TViz 00zE SAT.1 12473
TY13 0352 ProSieben 12478
Disconnecting serial port TV14 2EE3 RTL Televisio 12186
TVis ZEF4  RTLZ 12188
TVis 2F03  SuperRTL 12186
TV17 ZF1C WO 12186
TV1s 0333 KABELL 12478
TV1a 031 MELIM LIVE 12478
TV:zo 00D CineDom-OL 11758
TV:zt 0033 POME 12030
TVzz 0004 P MOYIE 1 11796
TV:z3 000E P MOVIE 2 11798
TVz4 002E P MOVIE 3 11798




Am Receiver erscheint folgende Anzeige r001, r002, r003 -> ..... SUCC
Sobald der Download beginnt erscheint eine Textanzeige in welcher der Fortschritt des

Download’s angezeigt wird. Am unteren Rande des Bildschirms sieht man den Fortschritt
auch am Verlauf des blauen Fortschrittsbalkens.

Wenn der Download erfolgreich war erscheint die folgende Anzeige.

satEditor x|

L] "_q,‘ Flash download is terminated successFully.
L

Und jetzt sind die Setting’s im Hyundai drin.

Das iibertragen der Settingliste vom Hyundai zum PC

Das Auslesen der Setting’s aus dem Receiver sollte kein Problem darstellen.

Durch betatigen des Button Upload werden die Daten aus dem Receiver ausgelesen.
Das sich was tut erkennt man wieder an dem blauen Balken am unteren Rande des
Bildschirms.

Sobald alle Infos ausgelesen sind, erscheint die folgende Anzeige.

EET |

‘ﬂ Uplaading sucess | Nach betatigen des OK Button, erscheint die
= Kanalliste im Editor.

Jetzt kann die Liste noch abgespeichert werden und alles ist OK.

Speichern unter ﬂﬂ
Speicherm I_} Hyundai 1000 j - £ -

[£] z002-04-07 bxt

[£] z002-04-11 Astra.txt

@ 2002-04-11 Astra+Hotbird. bt
[£] 2002-04-11.bxt

[£] Astra 2002-04-07 bxt

[2] test.bxt
D ateiname: | Speichem I
D ateityp: IChanneI list File[". TT) j Abbrechen |

4

Nun viel Spass beim Zappen.



