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EINFUHRUNG

1.1 Uberblick

Dieses Common Interface ist [hr “Fenster zur Welt”, daf lhnen die Méglichkeit
gibt jedes verschlusselte Programm zu genieflen. Erleben Sie die reichhaltige
Auswahl von mehr als 2000 verschiedenen Kandlen, welche ein reichhaltiges
Angebot an Kultur, Sport, Kino, Nachnohten, Ereignisse usw. ausstrahlen. Dieser
Receiver ist gine technische Spitzenleistung, mit elektronischan Bautailen
héchster Gualitat,

1.2 Hauptmerkmale

Pk voll kompatibel nach dem MPEG-2 und DVB Standard

P Eingebautes Common Interface und Irdeto abhangiges Zugangssystem

P Meh rach-Zugang mit Zwei-Karten-Leser fir Cl und einen Einschubschacht fir Irdeto
P Benutzerfreundliches grafisches Bildschirmmend

P Einfach zu nutzender EPG (Electronic Program Guide) ber den Fernseher

P Kinderschutz-Funkticon

P Teletext-Funktion

P Manuelle PID-Kontrolle

P Software-Download dber die RS-232C-Schnittstelle

P DISEQC 1.0 & 1.2 kompatibel



SICHERHEIT/VORSICHTSMA BNAHMEN

2.1 Sicherheit

Sie die Beftriebsanleitung vor
Inbetriabnahme bitte vollstandig
durch

ainan Stromschlag 2u vemeaiden,
&ffnen Sie bitte niemals das Gehduse
des Gerdtes.

ligssen Sie den Emptanger nicht
an das Shomnetz an wenn er Uber
ainen langeren Zeitraurn nicht
benutzt werden soll. Benutzten Sie
niemals ein beschadigtes
stromkabel. &3 kbnnte ein Feuer
entstehen oder Ihnen ainen
Stromschiog versetzen




2.1 Sicherheit

Sie das Stromkabel rie mit
nassan Handen an,

n der Empfanger nicht
einwandfrel arbeitet oder Ihre
Antenne micht optimal ausgenchiet
ist, sefzten Sie sich bitte mit einer
Fachwerkstatt in Verbindung
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sie den Empfdnger an einen
qut bellfteten, kihen Ort aul




SICHERHEIT/VORSICHTSMABNAHMEN
2.2 VorsichismaBnahmen

- & & ® & & B BB
en Sle den empfanger auf aine
gerade Dbarflache
S0 0B OO OORORESR
e stellan Sie kaine schweren
Gegenstdnde auf Ihren Empfanger,

digs kdnnte Ihr Gardt 2erstdren,




22V !

tallieren 5ie den Empfanger nicht in

folgendan Umgebungen:

@ Wo er Vibrationen ausgesetzt wird

@ In der direkten Sonne

@ In feuchten RGumen

@ In exirem warmer bzw. kalter
Umgebung

® Wo unzureichend beliftet wird

ondenswasser, verursacht durch ainen
plétzlichen Temperatursechsal aus
kalter in warme Umgebung, kann
FunkhionsstOrungen verursachean. In
diesem Fall, schalten Sie den

Empfanger flr ein Dis el Stunden aus




KONTROLLEN VOR
INBETRIEBNAHME

3.1 ZUBEHOR

-
Bedienungsanleitung

- -
Fernbedienung

L Y,
r s
Batterien RCA Video/Audio-Kabel
S
S \

3.2 SATELLITEN-ANTENNE

Die Antenne mubB ordnungsgemal installiert sein.

m Diese Einheit arbeitet mit einem DISEqC 1.2 kompatiblen

Antennen-Positionierer



ANZEIGEN UND
FUNKTIONSTASTEN

4.1 Vorderseite

B bin, AdbbA A mgLmEE T

Power
schaltet den Empfanger ein oder aus.

H Stand by-Anzeige
Leuchtet rot im Stand-by-Modus

El Infrarot Empfanger
Empféangt die Infrarot-Signale von der Fernbedienung

B Kanal-Anzeige

B Meni
dient zurm Ein- und Ausschalten der Mendfunktion

B Select
dient dazu, im Untermend einen Schritt vorwarts zu gehen und zur
Bestatigung einer Benutzereingabe



4.1 Vorderseite

E-EB Vol.(4/p)
Diese Tasten dienen zur Lautstarkeanderung, oder werden in den
Untermenis zur Anderung von eingestellten Werten genutzt. die Taste 7
kann ebenso benutzt werden, um numerische Eingaben zu I6schen

B-0 Vol.( A/ V)
Mit diesen Tasten andern Sie den Kanal, oder steuern den Cursor
in den Untermenus

Einschubschachte fur die Common Interface Module

Einschubschacht fir Karten fir Irdeto verschlusselte Programme



4.2 Riickseite

L
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Nr. [ Name Verbindung Funktion
1 "I_"'._I’A!-.‘IT IN IEC 169-2 female | Eingang fir terrestrische Antenne
2 RF OUT UHF 21-69 | |EC 169-2 male Ausgang zum Femseher
3 | AUDIO L RCA cinch Audioausgang links
4 AUDIO R RCA cinch Audiausgang rechts
5 | VIDEO RCA cinch Composite Videoausgang o
6

DOLBY DIGITAL | RCA cinch
BITSTREAM OUT

Digitaler Audioausgang

7 | TVSCART SCAAT

SCART-Ausgang zum Fernseher

8 | VCR/AUX SCART | SCART

SCART-Ausgang zum Videarecarder,

Analogreceiver oder Hi-Fi

Senelle Schnittstelle - law speed

IF-Engang vomn LNB zum Digitaltuner |

9 |Rs232c  |DB9
10 | LNB INPUT IEC 169-24 female
11 | LOOP OUT IEC 169-24 female

IF-Loop-Through LNB-Ausgang vom

Digitaltuner




4.3 Fernbedienung

- T
B 88868

El Power:
Ein-fAusschalter

Mute:

Stummschaltung

El Numerische Tasten (0-9):

Zur Kanalauswahl und zur Eingabe von
Kanalnummern oder Zeichen

B GUIDE:
(EPG: Electronic Program Guide)

Anzeige der Programm-Informationen.
Bei nochmaligem Dricken Rickkehr
zum Normalmodus

B CH. LIST:
Anzeige der Programm-Liste

B0 MENU:
Ein- und Ausschalten des Hauptmeniis

EXIT:

dient zur Ruckkehr zum vorherigen
Status oder Menu

B-BECHW&CH.{
- Auswahl der TV/Radio-Programme
- Cursor-Steuerung



Anschlul3

Wm& Satelliten-Empfénger /
mittels RF, AV-Verbindungen

. .
Wr&m Satelliten-Empfinger /
orét mittels RF, SCART
-




Anschiussschema Satelliten-Empfinger / Hi-Fi /
TV-Gerat mittels RF, SCART

8

Anschiussschema Satelliten-Empfinger /

Videorecorder und TV-Gerit
o N Y
s |
TV ANTEMNA "I,E‘%‘P‘l} !_ . SATELLITE DESH




BEDIENUNG
7.1 Inbetriebnahme

& Einstellung der Meniisprache

1 Mit einstecken des Netzsteckers erscheint die folgende Anzeige
auf der Front-Anzeige.

T rioe it r
Lo - uu

2 Driicken Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung
und folgende Anzeige erscheint.

i i
oL [

I'-'-
-

3 Driicken Sie die Menii-Taste und positionieren Sie
den Cursor auf der Language-Zeile, mit [4) oder [+

Screen

4 Wihlen Sie die Sprache mit 3 oder [®

1? TErrrrrEEEEREEAS 4486



7.1 INBETRIEBNAHME

o Einstellung des Satelliten

Ihr Receiver ist so eingestellt, da normalerweise alle Programme sofort
empfangen werden kénnan.

Aber in Abhingigkeit von der Konfiguration der Antennen-Anlage, kann

es notwendig sein, die Basisdaten emnes Satelliten oder eines Kanals
zu verandern.

Wenn Sie diese Daten verandern missen, gehen Sie bitte, wie folgt vor:

1 Driicken Sie die Maenii-Taste und positionieren Sie
den Cursor in die Installationszeile mit Taste 8 oder 9.
Dann driacken Sie die Taste 12,

Screen

Chaiél Ediwry

Siem Paramalers

Largeabm

Bl [ME aybifi il Parapordees.
[ENTERj e M, [VEMUFTENTTH R

2 Geben Sie das vierstellige Pafiworl ein:
Das vorgegebene Palwort ist "D000",

3 Gehen Sie mit den Tasten 8 oder 9 in die Zeile
"LMNG Configuration” und dricken Sie die Taste 12,

SCreen

Civiure LB v ous e,
Jmmmm.r-hm.:m: Prowicng



7.1 INBETRIEBNAHME

4 Suchen Sie den Satelliten, den Sie einfiigen wollen
mit Taste 8 oder 9 und dricken Sie Taste 10 oder 11.

Screon

5 Wenn Sie die Taste 12 driucken, wird der ausgewahlte Satellit hinzugefogt
und der Cursor bewegt sich ins rechte Fenster, fur die genaue Installation.

Achtung: wenn Sie nur die Daten eines Satelliten, der bereits im
Recaiver gespeichert ist, editieren wollen, driicken Sie die Taste 12.

6 Wihlen Sie die Einstellung, die Sie dndern wollen mit Taste 8 oder 8
und dndern Sie jeden Parameter.

- L.Q. High/L.O. Low: Stellen Sie die "LNB Oscillator-Frequenz' mit der
Mummern-Tastatur ain.

- Power: Stellen Sie die "LNB Power" An oder Aus mit Taste 10 oder 11 ein.

- 0A12V: Einstellung mit Taste 10 oder 11.

= W 22KHz: Einstellung mit Taste 10 oder 11.

- Disec: Einstellung mit Taste 10 oder 11.

-lg mmrrrrrrrEe



7.1. INBETRIEBNAHME

7 Wenn notwendig, kéinnen Sie den Namen des Satelliten,
50 verindern, wie Sie os winschen,
Dazu geben Sie die alphabetischen Zeichen, mit Hilfe der
nummerischen Tastatur ein.

8 Nach dieser Installation, driicken Sie die EXIT oder MENU-Taste, um
die eingegebenen Daten zu speichern.

Antennen Einstellung

Die Antenne muB korrekt eingestellt sein, um esinwandfroien
Empfang zu erméiglichen.

1 Driicken Sie die Menii-Taste.

2 Suchen Sie "Installation” mit Taste 8 oder 9
und driucken Sie die Taste 12,

SCrean

20



7.1 INBETRIEBNAHME

3 Wahlen Sie "Antenna-Setup” mit den Tasten B oder 9
und driacken Sie die Taste 12,

Screen

Ay Pradgras
LB 1) BT GHE e Wi
Honoer L% E
TR IS MSPE Sts

E iy L, Tara higs
FEC i Shitw Wit
Lird L]
[+ 1 BaY

et TP adackere.

_lﬂ‘-’E'| _!Siguzjlﬁlurkc-r
| Quality | Verhiltnis: Nutz- Stérsignal

4 Wahlen Sie den Satelliten mit Taste 10 oder 11.

3 Dricken Sie die Taste 9 um in die Transponder-Auswahl zu kommen
und wahlen Sie den Transponder it Taste 10 oder 11,

6 Wenn Sie Satellit und Transponder ausgesucht haben, kdnnen Sie
die Empfangs-Qualitat uberprufen. Bei schlechtem Empfang, arreticren
Sie die Antenne, s dic folgende Anzeige erschemt.

Iuﬁf .,::.'.-:
FEC 112, 273, 304, 5j4 o T

Leval | over 30%
| Quality  over 100

21



7.1 INBETRIEBNAHME

7 DIiSEqC 1.2 Positionierungseinstellungen

- Motor / Goto 0
Bestimmung der Motorart und der Steuerung mit den Tasten 10 ader 11

On Verwendung des DiSEqE Mators
oft Nicht-Verwendung des DiSEQC Motors

Verwendung des spezifischen Motars der
Stab company. Bestimmen Sie die Lange |
des Satelliten im LNE Konfigurations-Menii.
SIAB | Wenn die Lange des Satelliten im LNB
Konfigurationsmenii eingestellt ist. muss der
Benutzer die Lange der aktuellen Position
eingeben.

—

Wenn Sie die Taste 12 driicken, fahrt der DISEqQC-Motor auf die
Mull-Stellung

- Move / Save
Motor bewegt sich in westlicher und dstlicher Richtung

- Set Limit

Bestimmt den Wert der Motorbegrenzung. Wenn sie die Taste 12
driicken, wird der Begrenzungswert gedndert

- My longitude / My latitude

Sie kdnnen diesen Punkt benuten, wenn STAB bei ‘Motor/Goto 0’
eingestellt ist. Bestimmen Sie die aktuelle Lange und Breite.
"‘Ost/West” kann mit den Tasten 10 und 11 geandert werden.

- 22




7.1 INBETRIEBNAHME

‘ Satellite Scan

Nachdem das 'Antennen Setup’ beendet wurde, fihren Sie den 'Satellite Scan' aus.
Mit dem Satellite Scan erhalt man alle Kandle, eines vorprogrammierten
Transponders.

Diese Funktion dient auch dazu, um aktualisierte Kanaldaten zu erhalten.

Beim Satellite-Scan sucht der Receiver alle empfangbaren Kanéle und legt

diese im Speicher ab.

1 Driicken Sie die Menii-Taste.

2 Wihlen Sie "Installation” mit Taste B oder 9 und driicken Sie Taste 12,
3 Wihlen Sie "Satellite Scan” mit Taste & oder 9 und dricken Sie Taste 12.

SCrean

Seie patuien] b Meieed irirmparcenia)

4 Wihlen Sie "Scan Mode” mit Taste 8 aoder 9.
S5 Wihen Sie den gewlinschten "Scan Mode' mit Taste 10 oder 11,

6 Wihlen Sie den gewiinschten Satelliten-Mamen.
screen




7.1 INBETRIEBNAHME

7 Wenn Sie Taste 12 dricken, wird der ausgewdhlte Satellit gescannt.

Screen

8 Nun sehen Sie folgende Bildschirmanzeige:

Screen

9 Nach dem "SCANNING" wird der 1. Kanal des zulatzt
gescannlen Transponders auf dem Bildschirm angezoigt.

10 Driicken Sie die MENU- oder EXIT-Taste, um den
Vorgang abzuschlieBen, nachdem Sic die Taste 12 gedriickt haben.



7.1 INBETRIEBNAHME

Kanal-Auswahl

Die Kandle kinnen heliebig verlauscht werden.
Der gewlnschte Kanal, kann mit den Tasten 8 und 9 gesucht werden,

Wenn die Kanal-Nummer bekannt ist, kann der Kanal direkt angewahlt werden.
Kanal-Auswahl,

Wenn der Name des Kanals bekannt ist, dridcken Sie die Taste 5 und die
Senderliste wird angezeigl.

Screen

sy
] N e G
R Vel 0V
77 500 W3PS
Euvrppaun oy
Mol
Lk

{

loun gha higha ko o channed you wank.
[ ] et Poagen, [TEHTIENT] i, (TR Mk s

1 Auf der linken Seite werden die genauen Informationen des genauen
Kanals angezeigt.

2 Suchen Sie den gewiinschten Kanal mit Taste & oder 9,
bzw. 10 oder 11.

3 Wenn der gewlnscht Kanal gefunden ist, driacken Sie
die Taste 12,



7.1 INBETRIEBNAHME

SCrean

Wenn Sie auf dem vorhergehenden Kanal zuriickgehen wollen,
dricken Sie Taste 16,

Lautstirke-Einstellung

1 Wiihrend der Betrachtung eines Programms, wird die Laulstirke
mit den Tasten 10 und 11 reguliert.

Screen

2 Zur vorriibergehenden Abschaltung des Tons,
die Taste 2 driicken. Die Lautstirke-Anzeige am Bildschirm

erscheint dann in rot. Bei nochmaligem driicken der Taste 2
schaltet sich der Ton wieder zu.

© 26



7.2 Kanalauswahl

Bevorzugte Kanale

Durch dricken der Taste 5§ CH.LIST kann die Einstellung so vorgenammen
werden, dafl nur ausgewahite Kandle als bevorzugte Kanale angezeigt werden.

1 Dricken Sie die Menu-Taste
2 Wihlen Sie "Channel Editing TV" mit den Tasten 8 und 9
und dricken Sie die Taste 12,

3 Wahlen Sie ™ mit den Tasten 10 und 11 und
dricken Sie die Taste 12.

Screen

EEETEE oo

gl

LT -I-IF"'_.';' '“.- .
£, MENLA i, [EXIT: e i
AR -y

4 Waihlen Sie den Kanal, den Sie als Bevorzugten wollen,
mit den Tasten 8 und 9 oder 10 und 11.
und dricken Sie die Taste 12,

sCraen

¢ EIDEIETNEIEE
| 1 OKOSRE 2 3

5 F

5 Driicken Sie die "MENU- oder die EXIT-Taste",
um den Vorgang abzuschlieBen.



7.2 Kanalauswahl

Kanalsperre

Dieses Menu gestattet es, lhnen zu verhindern, daf Kinder
flr lhr Alter nicht geeignete Sendungen sehen kénnen.

1 Driicken Sie die Menu-Taste.

£ Wiihlen Sie "Channel Editing TV" mit den Tasten 8 oder 9 und
dricken Sie die Taste 12,

3 Wihlen Sie mit Taste 10 oder 11 und
dricken Sie die Taste 11.

SCreen

4 Wihlen Sie den Kanal, den Sie sperren wollen mit Taste 8/9,
oder 10/11 und driicken Sie die Taste 12

Screan

s {411 -k [ENTETLES, MEWULAlaf, raTser

il v’ _.L"i__ P

28



7.2 Kanalauswahl

5 Dricken Sie die "Menu- oder die Exit"-Taste.

6 Ohne Eingabe Ihres Passwortes, kann der gesperrte Kanal
nicht betrachtet werden.

SCrean

Achtung! Das Passwort fir den gesperrten Kanal ist das selbe, wie
das der Kindersicherung. Passwort wechseln: siehe Kapitel 9.

Eg e  F L L L L E R T T TR Y )



7.2 Kanalauswahl

Kanile sortieren

Hiermit kénnen Sie die Reihenfolge der Kaniile sartieren.

1 Driicken Sie die Menu-Taste.

2 Wihlen Sie "Channel Editing TV" mit den Tasten 8 oder 9 und
dricken Sie die Taste 12,

3 Wihlen Sie - mit Taste 10 oder 11 und
driicken Sie die Taste 12,

Screen

4 Wihlen Sie den Kanal, den Sie bewegen wollen mit Taste 8/9,
oder 10/11 und driicken Sie die Taste 12,

Screen

a0



7.2 Kanalauswahl

5 Bringen Sie den ausgewihiten Kanal mit den Tasten 8/9 oder 10/11
in die gewlinschte Position und driicken Sie die Taste 12.

SCrean

R oazan -

6 Driicken Sie die Taste "Menu oder Exit" um den Vorgang zu beenden.

3



7.2 Kanalauswahl

Kanal I6schen

Sie kénnen Kandle aus der Kanal-Liste l4schen.

1 Driicken Sie die Menu-Taste.
2 Wihlen Sie "Channel Ed iting TV" mit den Tasten 8 oder 9 und
dricken Sie die Taste 12,

3 Wiihlen Sie X mit Taste 10 oder 11 und
driicken Sie die Taste 12,

Screen

4 Wihlen Sie den Kanal, den Sie léschen wollen mit Taste as9,
oder 10/11 und driicken Sie die Taste 12.

Screen

32



7.2 Kanalauswahl

5 Dann miissen Sie den Loschvorgang durch driicken der Taste 12 bestatigen.
Wenn Sie nicht l6schen wollen driicken Sie die Taste Exit

6 Dricken Sie die Menii-Taste oder Exit-Taste, um den Vorgang zu beenden.



7.2 Kanalauswahl

Hinzufiigen eines Kanals

Sie kdnnen neue Kandle mit diesem Men( hinzufiigen.

1 Driicken Sie die Menu-Taste,

2 wihlen Sie "Channel Editing TV" mit den Tasten B oder und
dricken Sie die Taste 12,

3 Wihlen Sie + mit Taste 10 oder 11 und
dricken Sie die Taste 17

Screen

4 Waihlen Sie bei ‘Satellite Name' den Satelliten, von welchem Sie den
Kanal auswahlen wollen

9 Wechseln Sie mit Taste 9 zu ‘TP Frequency' und éndern Sie die
Frequenz mit den Tasten 10/11 oder geben Sie die Frequenz dber
den Ziffernblock ein

6 Wechseln Sie mit Taste 8 zu ‘Polarization’ und wihlen Sie zwischen
horizontal oder vertikal mit den Tasten 10 oder 11.

34



7.2 Kanalauswahl

7 Gehen Sie durch driicken der Taste 9 auf "Symbaol Rate" und geben Sie den Wert mit der
numerischen Tastatur ain.

8 Gehen Sie durch driicken der Taste 9 auf "CH. Name" und geben Sie den Namen mit der
numerischen Tastatur ein.

9 Gehen Sie durch driicken der Taste 9 auf "VIDEQ PID" und geben Sie den Wert mit der
numerischen Tastatur ein,

10 Gehen Sie durch driicken der Taste 9 auf "AUDIO PID" und geben Sie den Wert mit der
numerischen Tastatur ein.

11 Gehen Sie durch driicken der Taste 9 auf "PCR PID" und geben Sie den Wert mit der
numearischan Tastatur ein.

Achtung! Fiur die cbengenannten Einstellungen empfehlen wir die Hilfe eines Fachmanns.

35 e ama s mmmmmmmmmaaa e Emmmmm A EEnmmmaam e a R E



7.3 System-Einstellungen

‘ Alterseinstellung fiir die Kindersicherung

@ MENU (6) drucken

a8 Fiu:n:lr:rg drucken um die System-Paramoter anzuwiahlen. danr: & drucken
(3] Buder@ dricken um dig Kindersicherung anzuwahlen, dann & driicken
@ 4-stelliges Passwort eingehen

* Hinweis: Das vorgegebene Passwort ist ‘0000

@ mit EDdEIB die Altersgrenze einstellen

Screen

@ Mit @ oder Bidie gewilnschie Altersgrenze festlegen



7.3 System-Einstellungen

‘Security Check

@ MENU (6) driicken
-] Ecﬂerﬂdrﬂchen um die System-Parameter anzuwahlen, danni@ dricken
(3] H udergdmchen um die Kindersicherung anzuwihlen, dann & driicken

@ 4-stelliges Passworl eingeben
& Hinweis: Das vorgegebene Passwort ist ‘0000

(5] Hnder Bum zwischen ‘Lock channel Editing” oder 'Lock Installation” zu wahlen

@ X oder B um zwischen “Ja’ und 'Nein’ zu wahlen

‘ Andern des Passwortes

1 Dricken Sie die Menu-Taste.

2 Dricken Sie die Tasten 8 oder 9, um "System Parameters" auszuwihlen und driicken
Sie die Taste 12.

3 Driicken Sie die Tasten 8 oder 9, um "Parental Control" auszuwahlen und driicken
Sie die Taste 12,

4 Wihlen Sie das 4-stellige Passworl.
Achtung! Das vorgegebene Passwort ist 0000,
5 Driicken Sie die Tasten 8 oder 9 und wihlen Sie "New Password".

6 Wihlen Sie mit der nummerischen Tastatur Ihr 4-stelliges Passwaort.

T Bestitigen Sie das Passwort durch nochmalige Eingabe.

3? M mmemsmmmmmmmmsssaeAAsSSssd444iEbASSEASAdddIIAlENEENNNEEEEEREERERE



System-Einstellungen

‘ Eingabe von persénlichen Informationen

@ MENU (6} driicken
a Hﬂder H dricken um die System-Parameter anzuwahlen, dann @ driicken
(3] Buder Bﬂrﬂchen um dia Kindersicherung anzuwihlen, dann @ driicken

@ 4-stelliges Passwort eingeben

¥ Hinweis: Das vorgegebene Passwort ist '0000°

5] ﬂc:ncler gum ‘Persdnlich’ auszuwdhlen

@ Geben Sie mit der numerischen Tastatur das neue Passwort ein

- 38



7.3 System-Einstellungen

’ System-Informationen

Sie konnen den gegenwairtigen Status des Recevers (Hardware, Software elc.)
uberprufen.

@ MENU (6} dricken
e Hnderg dricken um die Systerm-Parameter anzuwahlen, dann @ dricken

@M oder gdru{: ken um die System-Infarmationen anzuwihlen, dann @ drucken

Screen

# Anmerkung: Diese Information sind notwendig zum Herunterladen neuer
Software

ag L LBLSEEasas-mmmmessmmesssrrTrERERNR RN



/.3 System-Einstellungen

. Einstellen der Ortszeit

1 Driicken Sie die Menu-Taste.
2 Driicken Sie die Taste 8 odar 9, um "Systemparameters” zu wihlen
und driicken Sie die Taste 12,

3 Driicken Sie die Taste 8 oder 9, um "Local Time/Timer” zu wihlen,

Screen

= Sysien Pammeless.

Pyl Comsd

4 Geben Sie die gegenwartige Zeit in folgender Reihenfolge ein.
"TAG", "MOMNAT", "JAHR", "STUNDE: MINUTEN"

5 Driicken Sie die "Exit"- oder "Menu"-Taste, um den
Vorgang zu beenden.

40




7.3 System-Einstellungen

‘ Timer-Einstellung

Wahrend lhrer Abwescenheoit kann ein Programm auf einen Videorecorder
aufgenommen werden.

@ MENU (8) driicken
e Badergdrﬂchnn um die System-Parameter anzuwdhlen, danni@ dricken

L3 B::n:ier Btiru{‘.l-ten um die Lokale ZeitTimer anzuwihlen, dann @ drlicken

Soraen

@ Dricken Sie ﬂc:-der H urm den gewlnschten Timer auszuwihlen, dann &
@ wahlen Sie die weiteren Parameter mit Jg oder [ B
@ wihien Sie die Startzeil des Receivers

@ Wihlen Sie die Abschaltzeit mit g
@ wahlen Sie "Status’ und wahlen Sie ‘Yes/No' mit @] oder [B

Hinweisa:
1. Wenn der 'Status' nicht auf 'On' gestellt ist, arbeitet der Timer nicht

2. Es konnen bis zu T Timer gleichzeitig eingestellt werden
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7.3 System-Einstellungen

‘ Einstellen der Sommerzeit

@ MENU {6) dricken
a8 ﬂ adear g dricken um die System-Parameter anzuwahlen, dann@ driicken
=] ﬂ oder Bdri]{;kcn um die Sommerzeit anzuwihlen

'ﬂ'ﬂ DETEI“ELIIT! ‘Ja' eder “Nein' zu wihlen

‘ Einstellen der TV-Norm

@ MENU (B) driicken

e E ocder I;] dricken um die System-Parameter anzu wahlen, danni@ dricken
€ B oder E driicken um die TV-Norm anzuw&hlen

® @ oder B um 'Multi', ‘PAL’ oder 'NTSC® 2u wahlen
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7.3 System-Einstellungen

' Einstellen des Teletext

@ MENU (6) driicken

@ ﬁ oder H driicken um die System-Parameter anzuwahlen, danni@ dricken
0 odar Bdrﬂchen urn chie Teletext anzuwahlen

@ B-::der Bum ‘Ja' oder ‘Mein’ zu wihlen

‘ Einstellen des Bildschirmformats

@ MENU (8) driicken

e B oder H dricken um die System-Parameter anzuwahlen, dann @ drucken
e ﬂ oder [ driicken um das Bildschirmformat anzuwahlen

e Eudargum ‘4:3 oder "16:9° zu wahlen
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/.3 System-Einstellungen

‘ Einstellung der Bildschirmwiedergabe

@ MEMNU (8) dricken
=] @uder@ dricken um die System-Parameter anzuwdihlen, dann @driicken
® [ coer M cricken um die Bildschirm anzuwihien

o H oder H um ‘P45 oder ‘L. Box' zu wihlen

v Einstellung des SCART Video Ausgangs

@ MENU (6) driicken

8 H uderg drucken um die System-Parameter anzuwahlen, dann @driicken
e E} acler [g drucken um die AV Mode anzuwahlen

) &l oder B um 'CVBS'. 'Y/C oder '‘RGE’ zu wahlen
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7.3 System-Einstellungen

' Einstellung des Farbe des OSD-Menus

@ menU &) driicken

@ ﬂ odar B driicken um die System-Parameter anzuwahlen, dann @drucken
L] B oder Hdm cken um die OSD-Farbe anzuwahlen

L & oder B um 'Cyan’, ‘Blau’, 'Violet' oder 'Gran’ zu wihlon

‘ Einstellung der Tranzparenz des Bildschirmmenus

@ MENU (8) dricken

® ﬂ ocder B dricken um die System-Parameter anzuwahlen, dann @ dricken
- H oder B drucken um die OS50 Transparenz anzuwahlen

@ @D oder B um ‘0%, “10%', "20%"°, *30%", '40% " odeor '50%" zu wahlen



7.4 Transponder

Transponder Auswahl/T ransponder Scan

Mach der "LNB- und Antennen-Configuration”

kdnnen, wenn notwendig,
bestimmte Transponder editiert

oder zugefiigt werden,

1 Driicken Sie die Menu-Taste,

2 Wihlen Sie "Installation®

mit den Tasten 8 oder 9 und
dricken Sie die Taste 12

Screen

T wrel eior ol vl pibeinen
PENTRAG ket ANk, (0T} P

3 Waihlen Sie 'TP Edit/Scan”

mit den Tasten 8 ader 8 und
dricken Sie die Taste 12,

Screen
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7.4 Transponder

4 Waihlen Sie den Satelliten (Satellite Name) auf dem sich der Transponder,
den Sie hinzufiigen oder editieren wollen, mit Taste 10 oder 11,

5 Begeben Sie sich mit der Taste 9 auf "TP Frequaency" und wihlen Sie den
Transponder, den Sie editieren wollen, mit Taste 10 oder 11.

6 Wenn Sie einen neuen Transponder hinzufigen wollen, geben Sie die
Transponder-Frequenz mit der nummerischen Tastatur ein.

7 Wihlen Sie "Polarization" durch driicken der Taste 9 und wahlen Sie die
richtige "Polarization" des ausgesuchten Transponders mit Taste 10 oder 11.

8 Wihlen Sie "Symbol rate” durch drilcken der Taste 9 und geben Sie die
" Symbolrate” des ausgesuchten Transponders mit der nummerischen
Tastatur ein.

9 MNachdem alle Transponder-Parameter eingegeben sind, gehen Sie mit
der Taste 3 auf "SCAN" und driicken zum speichern die Taste 12,

10 Dann erscheint folgendes Bildschirm-Menu:

Screen

11 Machdem Scanning-Vorgang wird der erste Kanal des gescannten
Transponders angezeigt.
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7.4 Transponder

‘ Transponder léschen

1
2

Driicken Sie die Menu-Taste.

Wihlen Sie "Installation” mit den Tasten 8 oder 9 und
driicken Sie die Taste 12.

3 Wihlen Sie "TP Edit/Scan" mit Taste 8 oder 9 und
dricken Sie die Taste 11.

SCreen

4 Wihlen Sie "TP Delete" mit den Tasten 8 oder 9 und
driicken Sie die Taste 12.

5 Wihlen Sie den Satelliten, mit dem Transponder den Sie 16schen wallen,
mit Taste 10 oder 11.

6 Gehen Sie mit Taste 9 auf "TP" und wihlen Sie den Transponder, der
geléscht werden soll, mit Taste 10 oder 11.

T Gehen Sie auf "TP Delete” durch driicken der Taste 9 und driicken Sie
dann die Taste 12,

8 Dann fragt das Menu, nach der Bestitigung der Loschung. Bestiitigen S
durch dricken der Taste 12 oder driicken Sie die Taste "Exit" (7), um die
Lischung nicht vorzunehmen.

Sereen

TP EcSoan Digtal . |
1
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7.5 Werkseinstellung

Mit dieser Funktion kommen Sie zuruck zur vorgegebenen Grundeinstellung.

1 Driicken Sie die Menu-Taste.

2 Wihlen Sie "Installation" mit den Tasten 8 oder 9 und
driicken Sie die Taste 12.

3 Wihlen Sie "Factory Set” mit Taste 10 oder 11 und
driicken Sie die Taste 12.

Scraen

& Bestitigen Sie die Rickstellung zur Grundeinstellung durch
driicken der Taste 12. Wenn Sie die Rlckstellung nicht wollen,
driicken Sie die Taste "Exit".

49 AL LEEEEEIA3d4 L AL LEEEEE RS A LA ELEEEESES R4 4 1 LALELEEELEEEEEERERE



7.6 Weitere Funktionen der
Fernbedienung

‘ TV/SAT Umschaltu ng

Diese Funktion erlaubt es das Signal dber den RF-Modulatar zu empfangen

@ Drucken Sie ‘TW/SAT', dann wird d

er Empfang aut RF-Modulator gestellt und
das ‘TWSAT' LED leuchtet an der

Geratevordersaoite,

‘ TV/Radio Umschaltung

L] Dricken Sie ‘TV/Radio’

@ Im Falle van Radioempfang erscheint ‘r001' auf dem Display

‘ GUIDE (EPG: Electronic Program Guide)

Sie kinnen

alle Programme-Informationen der Kandle des Transponders den
Sie gerade sehen Gherpriifen,

@ Dricken Sie 'GUIDE' und folgendes Mani wird angezeiqt

Screan
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7.6 Weitere Funktionen der
Fernbedienung

@ waihlen Sie den ‘Channel’ mit ﬂ oder B und driicken Sie @
® Sie kdnnen Informationen Uber jedes Programm durch die Wahl

der Anfangszeit mit @/ B erhallen
@ Driicken Sie ‘INFO' um detaillierte Programminformationen zu erhalten

Screen

@ Sie kinnen durch Dricken der Tasten H odder B Informationen dber das
gerade laufende oder nachste Programm erhalten

® Driicken Sie ‘EXIT' oder ‘GUIDE’ um das Menil zu verlassen

o1



7.6 Weitere Funktionen der
Fernbedienung

‘ Programmablauf-Informationen

Sie kénnen den Programmablauf des gerade laufenden Programms darstellen und

gine auiomatische Aufnahme auf den Festplatten-Recorder vorwahlen.

@ Driicken Sie 'GUIDE'
@ suchen Sie den gewdnschten Kanal mit Bnd&r{g
® Driicken Sie CH.LIST und folgendes Meni erscheint.

Screen

@ Suchen Sie den gewiinschten Programmpunktl mil den Tasten @3/ B

oder ﬂfg

SCresn
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7.6 Weitere Funktionen der
Fernbedienung

® Sic kénnen einen automatischen Timerstatus aus der Liste voreinstellen
#® Bearbeiten Sie die Parameter im Timerdialog
@ Waihlen Sie *Status’ und wahlen Sie 'Yes/No' mit @ oder B

Serean
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7.6 Weitere Funktionen der
Fernbedienung

‘ Audio

@ Dricken Sie "AUDIO und das entsprechende Meni erscheint am Bildschirm

8 wahlen Sie die gewldnschte Einstellung mit Huder B und wahlen Sie
Parameter mit @3 oder [ B

SCreEn




7.6 Weitere Funktionen der
Fernbedienung

‘ Sleep Timer

Mit der SLEEP-Taste wird dor Sleep-Timer aktiviert.

Screen

‘ SCART

Mit der SCART-Taste wird der Modus der SCART-
Anschilisse gedndert.

Screen
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/1.8 Weitere Funktionen der
Fernbedienung

‘ Programminformationen

@ Mit der INFO-Taste werden Basisinformationen des
laufenden Programms angezeigt.
Screen
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Common Interface

Empfang verschliisselter Programme

Mit einem DVB-Common-Interface-Kompatiblen CAM (Conditional

Access Module) und einer Smart Card kinnen Sie verschlisselte

Programme empfangen. Viaccess, Conax, Cryptoworks, Magravision,

Irdeto und Mediaguard Verschiusselung sind kompatible Plattformen fir DVB-CI

1. Stecken Sie den CAM oder die Irdeto-Karte in den Schacht des Receivers.
Es konnen gleichzeitig 2 Module und eine Irdeto-Karte verwendet werden.

Stecken Sie die Smart Card v
in das Modul.

2, Die Mitteilung "CAM Initializing" erscheint auf dem Bildschirm,

3. Nachdemn die Mitteilung "CAM Initializing” verschwunden ist,
kénnen Sie den gewlnschten Kanal aussuchen.
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Common Interface

‘ Informationen von CAM & SMART CARD

1. Drucken Sie die Menu-Taste

2. Wahlen Sie mit @ und @ ‘Common Interface & Access Information’
und dricken Sie @

3. Auf dem Bildschirm erscheinen kurze Informationen Uber das CAM oder
IRDETO CAS.

o " % ;
b it ke B Aty ot Wil
- st e e e e e T

!!"l" [ S T
. PEMTEF-himet Shorn. WFNLYIE T THExe

4. Falls Sie detailliertere Informationen winschen, wahlen sie mit A oderld
das CAM oder Embedded CAS und dricken Sie @



Problemiosung

Sollte Ihr Emplanger nicht enwandirel funkhonisren. wnnte ches mehrerne Lsachen
noben. Wenn Sie Probleme mit ihrem Gerdt haben, sehen Sie zuerst in der folgenden

Tabelkes noch

Problem

Mégliche Ursachen

Lésung

LED an Fronttafel
leuchtiet nicht

Metzlaiteng nicht
aingesteckl

Metzstecker fest in das Stromnetz
ainsteckon

Kein Bild aoder kein
Ton

Video/Tan Signalqueallan
falsch angeschlossen,

Satelltenantenne falsch
angeschlossoen,

Satellitenantenne falsch
ausgenchtat,

Kein, oder nur sehr
schwaches Signal

Gerat falsch
programmiert

Mit Scart, ACA oder RF-Kabel It.
Anschlussplan richlig
anschliefen,

Antennenkabel berprifen.
Antennenausnchiung andern.
Uberprifen Sie die Kabel-
anschlisse des LNB's oder
rwischengeschaltote

Gerate.

Andern Sie die Antennen-
ausrichtung.

Entnehmen Sie die Daten der
Programme Ditte den, bei 1hrem
Fachhandler aushiegenden
Programmiisten

Die Fernbedignung
funktioniert nicht.

Battarian leer

Meon- ader Halogenhcht
kann die Funkbon der
Fernbadignung
basinflussan.

Die Fernbedionung wird
nicht nchtig aul das
Gerdt ausgerichiet.

werchseln der Batterien,

Sehalten Sie das Licht aus

Ziglen S mit der Fernbadienung
dhirgkt auf den Empfanger.

Sohwarz Wil -
Bildschirm oder
V-Hold

inr TW-Modus unterscheidet

sich vorm Sendemodus
dies Satellitern

Benulzen Sia anen Fernseher
mit gleicham Modus

Verwenden Sic einen NTSC/PAL
Konvorter rwischen dem
Reoceiver und dem Fermsgher
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Spezifikationen

system
capabilities Fulty DVB compliam
LNB/Tuner input Connecion IEC '.E.El-.;»'l femaie
Frequency range B50MHz -~ 2150MH;
wgnal h:;-.-e- bAIEM ~ 25dBm
| LNEB supply 1418V, max 400ma,
LNE switch conto 2k
DisEqC Ver 1.2 & Ver 1.0 Compatibie
Demodulator Fromt end OPSK -
Symbol rate IMSPE ~ 45MSpe
SCPC and MCPC Capabile
Specual inverson AUl COrmersion
System Processor 32bit processor (S0MH7)
SORAM AMbyte
FLASH TMbyte
EEPROCMK ZKbyte
Video Decoder MPEG 2 Kain Proflie @ Main Level
Data Rate Lz 00 15M bitsss
Rewolubon 120X 576, 720 X 480
Witleo fnrm.-’&_:_ NWTSC, PAL
Asnec Ratio 43 169
Telelext OvE compkant o
MPEG Audio MPEG 1 layor 1 & 7 _
Type Moo, Dual mono, Soreo, Jorl Rereo
Samphng :.r'.|.=~ . 447 and 48 KH;
Seral data intedace | Connector Spen Desub make, Max * 15K bps




Spezifikationen

Remote control Condee NI IR
e B R T dirba o Meles
B l Preywind £ CrBImEcn max 30w
Supply vodlage oy - 20V
l-""-l:-"'r-'Y !rp:: ST :l' ‘?HI - {'-3"1
Wi oul 1% RCA conch
Rear Fanel comnec- | a0 K 2ERCA Cinch
Lors
Oyl Aaarien Tt 1% RCA cnch
Seral Gata G [-sub
Zgial Lne mi i 169 - 2
s leough '.’]u:_;l..‘:li Lt IEC 169 - f4
Terresdtl Ant input ief IEC 16D . 2
AF moxulator oulprdt fsp IEC 168 . 2
T S AF CEurCanisan meacke iy} BGE CWHS YL Bucho
AR SCART (Eoropesn modal CYBS, YT, Bl
oy}
RF Sulator Conreschor fC 168-2. femalke/make
{PAL or NTSC) Frescyimeny £70 - BEOMH?
PAL G/I/K TV Typa
Outpul channel fumicer p R 1
Physical we (WXHXD: 135 X 58 2 ¥ 268(mm)
Speciication
Weight [Met) ¢ g

+ Note - These connectors can be removed by customer’s requirement.
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