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Einfihrung

1.1 Uberblick
Dieses Common Inferfuce ist Inr “Fenster zur Welt”, duB lhnen die Méglichkeit yibt jedes
verschlUsselte Programm zu gyenieBen. Erleben Sie die reichhaltige Auswahl von mehr
uls 4000 verschiedenen Kundlen, welche ein riesiges Angebot un Kultur, Sport, Kino,

Nuchrichten, Ereignissen usw. ausstrahlen. Dieser Receiver ist eine technische Spitzenleistuny,
mit elektronischen Bauteilen hdchster Quulitdt,

1.2 Hauptfunktionen
» Voll komputibel nuch dem MPEG-2 und DVB Stundard
» Eingebuutes COMMON INTERFACE
» Mehrfuch-Zuguny mit Zwei-Karten-Leser fur Cl
» Benutzerfreundliches yrufisches Bildschirmmenu
» Einfuch zu nutzender EPG (Electronic Progrum Guide) Uber den Fernseher
» Kindersicherungsfunktion
p Teletext-Entschidsseluny
» Maunuelle PID-Steueruny
» Softwure-Downloud Uber die RS-232C-Schnittstelle
» DISEYC 1.2 komputibel

p Festplutten-Recorder



Sicherheits- und
VorsichismaBnahmen

2.1 Sicherheit

Lesen Sie die Bedienunygsunleituny
Vvor Inbetriebnahme bitte
vollsttndiy durch.

Um einen Stromschlay zu vermeiden
offnhen Sie bitte hiemuls dus Gehduse
des Gerdtes.

o

[

SchlieBen Sie den Empfanger nicht
dan dus Stfromnetz un, wenn er Uber
einen luhyeren Zeitraum hicht
benutz werden soll. Benutfzen Sie

hiemals ein beschddigtes Stromkabel,

es kdnnte Feuer oder einen Strom-
schlag verursachen.

Fassen Sie dus Stromkaubel hie mit
nassen Handen un, du dies zu
einem Stromschlag fuhren kann.

Stellen Sie deh Empfdnger un einem
gut belUfteten, kdhlen Ort auf,

Eine professionelle Einrichtuny ist
notwendiy.

Wenn der Empfdnger nicht
einwundfrei urbeitet, setzten Sie
sich bifte mit einer Fachwerkstatt
in Verbinduny.

DAY

;)



2.2 VorsichtsmaBBnahmen

Beachten Sie wahrend der Installation:

Stellen Sie den Empfdanger auf
eine yerude Oberfltiche.,

eo0oo00o0o0o0o0

Installieren Sie den Empfdnger nicht

in folyenden Umyebunhyen:

@ Wo er Vibrationen ausgesetzt ist

@ In der direkten Sonne

@ In feuchten Réiumen

o In extrem warmer bzw. kalter
Umgebung

@ Wo unzureichend beliiftet wird

oo 000000
Stellen Sie keine schweren Geyen-

stdnde uuf Inren Empfdngyer, dies
kdénnte |hr Gerdt beschddigen.

Kondenswusser, verursucht durch
einen plétzlichen Temperaturwechsel
aus kalter in warme Umgebuny, kann
Funktionsstérungen verursuchen. In
diesem Fulll, schalten Sie den
Empfanger fur ein bis zwei Stunden aus




Kontrollen vor
Inbetriebnahme

3.1 Zubehor

Zubehdr des Receivers
( ) { )
Handbuch : 1 Fernbedienung : 1 ég@’g;
53
e
? (')
Sog
[elele)
J . J
~\

» Wenn eines der oben uufyelisteten
Zubehorteile fehlt, setzen Sie sich
mit dem Verkdufer dieses Gerdtes
in Verbinduny.

3.2 Die Satelliten-Anfenne

lhre Ahtenhe muss ordnunhysgemdR installiert ein und die Richtung und Hohe muss exukt eingestellt sein.

p Dieses Gerdt arbeitet mit einem DISEGC 1.2 kompatiblen Ahtennen-Positionierer.
Fragen Sie |nren Handler far Informationen.



Stevervngen/Funktionen 4

4.1 Gerétevorderseite

Bl -clcccdocee

O(.........
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o

Power
Um den Receiver ein- oder auszuschalfen,

Stand by-Anzeige
Leuchtet rof im Stund by-Modus

Infrarot-Empféinger
Empfangt dus Infrarot-Signul der Fernbedienuny

Kanalanzeige (4-stellig)
- Wenn Sie den Receiver unschlieBen, wird die yegyenwdrtige Zeit unyezeiyt.
- Nuch der Konfiguration wird die Programmnhummer ungezeiyt.

Menu
Ein- und Ausschalten des MenUs

A Select
Um ein markiertes Objekt zu dktivieren, um in dus Unterment zu gelungen oder um
Benutzeteinguben zu bestdtigen.



4.1 Geritevorderseite

-HA Vol. (4/»)
Reyeluny der Luutstérke oder Andern von voreingestellen Werten.
Die Tuste Vol. 4 kunn verwendet werden, um humerische Eingaben zu [&schen.

B - CH (a/v)
Um den Kanal zu wechseln oder &ndern der Cursorpositon im Menu.

Slot A, B
PCMCIA-Module : bereitgestellt von Senderh um verschlUsselte Programm zu sehen.



4.1 Geriterickseitfe

i
i VGR/AUX

IF INPUT DIGITAL
950-2150MHz

No. Name Connector Function

1. | AUDIOL RCA cinch Audio Ausgung links

2. | AUDIOR RCA cinch Audio Ausgung rechts

3. | VIDEO RCA cinch Video-Ausyuny (Composite)

4. | Digitul Audio | RCA cinch Digitaler Audio Ausguny

5. | TVSCART SCART SCART Ausyunyg zum TV

6. | VCR/AUXSCART | SCART SCART Ausguny zum Video-
Recorder/Andlogreceiver/HiFi

7. RS-232C DB-9 Serielle Schnittstelle (low speed)

8. | LNBINPUT IEC 169-24 female IF Eingung vom LNB zum Digitaltuner.

9. LOOP OUT IEC 169-24 femule IF loop-through Ausguny vom
Digitultuner.




4.3 Fernbedienung

POWER :
Um denh Receiver ein- oder auszuschalten

MUTE :
Stummschaltuny (ein/aus)

Numeric Keys(0-9) :
Um Kundle zu wdhleh und eingeben von
Zahlen und Zeichen.

INFO. :
Um Informationen des aktuellen
Kunals unzuzeigen.

AUDIO :
Um die Tonspur zu wechselh und zum
Umschalten von Stereo/Mono.

A GUIDE :
(EPG : Electronic Program Guide)
Zum Anzeigen von Programminformationen.
Erneutes dricken um zurlckzukehren,

CH LIST :
Anzeigen der Kandalliste.

Driicken Sie (] um zu best&tigen oder EXIT
um zum zuvor gewdhlfen Kanal zurdckzukehren.

H-B Up <> &Down T :
Um den Cursor auf und ub zu beweyen im Mend.



4.3 Fernbedienung

- Left () &Right () :
Um voreingestellte Werte im Menu

Zu dndern.
(73 kann uls Ruckschritt verwendet werden
um humerische Eingaben zu I6schen.

() ENTER):
Um ein Objekt uuszuwdhlen oder ein Menu
ZuU bestdtigen, Pause-Funktion.

MENU :
Ein- und Ausschalten des Hauptmenus.

EXIT :
RUckkehr zum vorherigen Status oder MenU

RECALL :
RUckkehr zum vorherigen Kanal,

SLEEP :
Um den Receiver uutomatisch nuch
30 bis 150 Minuten ubzuschulten.,

TV/RADIO :
Um zwischen Ferhseh- und Rudiokundlen
zu wechseln.

AUXIN:
Um den Ausgunygsmodus des
Scurtanschlusses zu wdhlen.

TV/SAT:
Um den TV-Ausyuny zwischen Sutelliten-
Eingang und UHF/VHF Antenne umzu-
schalten,



4.3 Fernbedienung
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RECALL

9
9

TV/RADIO  AUXIN TV/SAT

0
0

00

BLUE Wil :
Um einen Kanal aus dem Kanallistenment zu
l6schen. Anzeigen der erweiterten Programm-
information im EPG. Anzeigen der Teletext-
Serviceduten, Abspielen oder puusieren eines
auf HD uufgenommenehn Programms.

IVORY N :
Um einen heuen Kanal zum Kandllistenmenu hinzu-
zufUygen. Laufendes Progrumm von der Festplutte
anhalten,

ORANGE (LIST) :
Zum Anzeiyen der verschiedenen Kunaliisten im
Kandilistenmenu. Anzeigen der Liste der
uufyezeichneten Programme.

RED@®:
Um bevorzugte Kundllisten im Kunallistenmen(
einzurichten. Um ein Programm auf Festplatte
aufzunehmen. Um yespeicherte Programme von
HD zu l6schen oder um Sprunygpunkte zu setzen.

GREEN <«
Um Kandle im Kanallistenment zu sperren. Um
die Information zum laufenden/ndchsten Programm
im EPG unzuzeigen. Um auf Festplutte yespeicherte
Programme schnell zurdckzuspielen.

YELLOW Pb> :
Um Kandle im Kandlistenmenu zu verschieben,
Um Programmablaufinformationen im EPG un-
zuzeigen. Um auf Festplatte gespeicherte
Programme schnell vorzuspielen.



Benuizung der Fernbedienung

5.1 Batterien

p Einlegen der Batterien
@ Offen Sie die obere Kluppe auf der
Ruckseite der Fernbedienuny.

@® Setfzen Sie zwei AAA Butterien (1,5V) ein.

Achten Sie auf die Polarisation (+/-).
© SchlieBen Sie die Kluppe.

p Wann sind die Batterien zu wechseln
Wenn der Wirkungsbereich der Fern-
bedienuny huchldBt, zeigt dies un,

duB die Butterien huhezu verbraucht sind.

Ersetzen Sie beide Butterien gleichzeitig.

p Wie man Baiterien ersetzt
@ Prufen Sie die +/- Polaritat der Batterien
und legen Sie sie, entsprechend der
Beschriffuny (+/-) ein.
® Auch wenn die GroBe yleich ist,
benutzen Sie keinesfulls Butterien
mit ubweichenden Eigenschaften,

» Unfallverhiitung
@ Zerleyen, erhitzen oder luden Sie
Butterien niemuls. Kreuzen Sie hicht
die Pole (+/-)
® Wenn die Fernbedienuny Uber IGnyere
Zeit nicht verwendet wird, nehmen
Sie die Butterien heruus.




5.2 Reichweite

@ Die Fernbedienuny kunnh vom Receiver in einem Winkel von 30 Grad hach
links und huch rechts erkannt werden.
@ Die Ubertragunysreichweite der Fernbedienunyg betrdigt 7 Meter im direkten Sichtfeld.

30° 90° 30° 90°
™ ™

30° 30°

* Hinweise

@ Falls die Fernbedienung nicht funktioniert
Ersetzen Sie die Butterien durch heue und Uberprifen Sie, ob der Receiver
eingesteckt ist,

@® Ungewdbhnliche Funktionen
Es kdnnten Stérungen durch undere elektronische Gerdte uuftreten. Stellen
Sie sicher, duB dus Gerdt, dus die Stérungen verursucht weiter vom Receiver
wey platziert wird.

© Handhabungshinweise
Wenn die Fernbedienung Hitze und Wasser ausgesetzt wird, kann sie beschddigt
werden, seien Sie dlso vorsichtiy.



AnschlieBen des Empfiingers

6.1 Verbindung des Receivers zum
Fernseher mit AV-Verbindungen

O rRFN - O [Video
_® 1
—0 R SATELLITE DISH

6.2 Verbindung des Receivers zum

Fernseher mit SCART

I

SATELLITE DISH




6.3 Verbindung des Receivers zum
HiFi-System und TV mit SCART

é )
0 8 Hi-Fi System

SATELLITE DISH

6.4 Verbindung des Receivers zum
Videorecorder und TV

( )

VCR

I

RF IN_SCART RF OUT
| m— | m—

O rFIN
|
O rrour

aoo

SATELLITE DISH




Bedienung 7
7.1 Inbetriebnahme

Nachdem |hr Receiver ungeschlossen ist, verfahren Sie mit der Installation wie folgt:

II Einstellen der Meniisprache

@ Mit Einstecken des Netzsteckers erschein folgende Anzeige auf dem Display

-
-
=

"I T
LAl e L

I
L

—
—
—

® Drlcken Sie POWER duf der Fernbedienuny; folyende Nummer wird auf dem LED ungezeigt,

Dy’
-~
Dy
~<
Dy’
-~
T —

@ Drlcken Sie MENU und plutzieren Sie den Curor bei ‘Language’ mit < oder @,
@ \\chlen Sie die yewtinschte Sprache mit (3 oder ().

= ‘ Language English

Screen

# Hinweis : Sprachen, die in der Zeile ‘Languages’ angezeigt werden,
werden vom Receiver unterstifzt.



7.1 Inbetriebnahme

2 Hilfe

Wenn Sie wissen mochten, wie der uktuelle Punkt im MenU darbeitet, nutzen Sie die “help’-Funktion

@ Wdhlen Sie einen Inhalt im Men(
Wenn Sie beispielsweise etwus Uber dus Installutionsment wissen wollen, wahlen Sie Installation.

ﬁ
)
W, nstalation

| )

Screen

,O-Next, ()1 -Exit

@ Drlcken Sie INFO. Dunn kdnnen Sie dus Hilfefenster zum gewdhiten Inhalt sehen.

Screen

3 Satelliteneinstellung

Du |hr Receiver die Busisduten der meisten Sutelliten und Kundle hut, kdhnen Sie Progrumme
einfach nur durch dus Einstecken sehen. Aber, abhdngig vom Status Ihrer Anfenheneinstellungen,
mUssen Sie evil, die Busisduten der Sutelliten und/oder der Kundle dndern.

Wenn Sie die Duten dhderh mUssen, gehen Sie wie folgt vor:



7.1 Inbetriebnahme

@ Dricken Sie die MENU Tuste und positionieren Sie den Cursor in der
Instullutionszeile mit <> oder &> und drlicken Sie ()

&
p om
! Installation

>4 )

Screen

,O-Next, (/C)-Exit

@ Wahlen Sie mit den Tusten <> oder &> 'LNB Configuration’ und

driicken Sie ()

Screen
LNB Configuration

,()-Next, ()1 )-Prev.

* Hinweis: Geben Sie wenn nétig, das 4-stellige Passwort ein.
Das vorgegebene Passwort ist ‘0000’

© Wdhlen Sie den Satelliten den sie hinzufligen mdchten mit den Tusten € oder T2
und driicken Sie (Joder )

Screen
¥ i

AsiaSat 2 v )

,()1C)-Page Up/Down, ()-Edit



]

7.1 Inbetriebnahme

® \Wenn Sie (L) drlicken, wird der gewdihlite Sutellit hinzugeflgt und der Cursor
beweyt sich ins rechte Fenster, fur die yenaue Installation.,

* Hinweis: Wenn Sie nur die Daten eines Satelliten, der bereits im Receiver gespeichert ist,
editieren wollen, driicken Sie ) nachdem Sie den Satelliten gewéhlit haben.

® Wdhlen Sie die Einstelluny, die Sie indern wollen mit den Tusten < oder @
und dndern Sie jeden Parameter.
- Position : Sie kbnnen den Lanyengrud des Sutelliten mit den humerischen Tusten eingeben.
-High L.O. / Low L.O. : Geben Sie die "LNB Oszillutor-Frequenz’ mit den humerischen Tusten ein.
- Power : Stellen Sie die 'LNB Power’ mit den Tusten (_Joder () ein oder uus.
- 0/22KHz : Wahlen Sie den Pfud der 0/22KHz Switch Box mit den Tusten ((Joder () .
- DiseyC : Wdhlen Sie den Pfud der DISE4C Box mit den Tusten () oder () .
Wenn Sie die Switchbox hicht verwenden, stellen Sie *--" ein.

* Hinweis : Wenn Sie die Parameter éindern, miissen Sie die genauen Parameter des LNB kennen,
um die L.O. (Local Oscillator) Frequenz zu éndern.

* Hinweis: Wenn Sie die Parameter éndern, miissen Sie mit dem Thema von Verbinden des
Receivers und der Antenne vertraut sein um die Werte 22KHz und DiSEQC
richtig einzustellen.

® Wenn notwendig, kdnnen Sie den Satellitennamen Andern wie Sie wollen.
Sie kénnen dlphunumerische Zeichen mit den humerischen Tusten eingeben,
Zum Beispiel, wenn Sie ‘SAT-1" eingeben wollen,

DrickenSe @ @ @ @O 00O @O OO0 O ® .

* Hinweis: Driicken Sie @ (o fiir einen Leerraum.

@ Nuch der Installution drliicken Sie die Tuste EXIT oder MENU, um die eingeyebehen
Duten zu speichern.



7.1 Inbetriebnahme

4 Antennen-Einstellung

Die Antenne muss korrekt eingestellt sein, um einwandfreien Empfang zu ermdglichen.

@ Drlcken Sie die Tuste MENU.
@® Wdhlen Sie ‘Installation’ mit den Tusten @ oder< und driicken Sie ().

Screen
{ in}

Antenna Setup

© Wahlen Sie ‘Antenna Setup’ mit den Tusten < oder @ und drticken Sie (.

C el
-

Screen

ASIA3

e
i —
EEEN00.0D

Level | Zeiyt die Starke des Sutellitensignals un
Quality | Zeigt dus Verhdlthis von Nufz- und Stérsignal an




]

@ Wahlen Sie den Satelliten, den sie wollen mit den Tasten () oder () .

7.1 Inbetriebnahme

@® Drlicken Sie > um ins Transponderfeld zu gelungen und wahlen Sie den
yewdnschten Transponder mit den Tusten () oder ().

® Wenn Sie Sutellit und Transponder uusgewdhlt haben, kdnnen Sie den Empfanys-
status des Sutellitensignals prafen. Wenn der Status des Empfangssignals schlecht ist
urretieren Sie die Antenne um die folgenden Werte zu bekommen.

Tuner | Lock

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 or 7/8
Level | Uber30%
Quality | Uber 10%

@ DiSEQC 1.2 Positionierungs-Einstellungen

- Motor / Goto 0
Bestimmen Sie die Art des Motors uhd ob Sie ihn steuern wollen, oder nicht
mit den Tusten (3 oder ) .

On Verwendet den DiSE4C-Motor.
Off Verwendet den DiSE4C-Motor hicht.

Verwendet den spezifischen Motor der Stub company.
Bestimmen Sie den Langenhygrad des Sutellifen im LNB
KonfigurationsmenU. Wenn der Langengrud des

STAB | Sutelliten im LNB Konfigurationsmenu eingestellt ist,
mUssen Sie den Lahyenhyrad der uktuellen Position
eingeben.

Wenn Sie (] drlicken, bewegt sich der DISE4C-Motor zum Null-Aguator,

- Move /Save
Motor beweyt sich in westlicher & 6stlicher Richtuhy.
- Set Limit
Wdhlen Sie den Wert der Motorbegrenzung.
Wenn Sie () drlicken, kdnnen Sie den Wert der Beyrenzuny ¢ndern.

- My longitude / My latitude
Sie kbnnen diese Einstelluny verwenden, wenn STAB bei "Motor/Goto 0’ eingestellt ist,
Bestimmen Sie Ihren yeyenwdrtigen Langen- und Breitengrud.,
‘Eust/West” kann mit den Tusten () oder () yelndert werden.

7 I T PP P



7.1 Inbetriebnahme

5 Satellitensuchlauf

Nuchdem Sie "‘Antennen Setup’ beendet huben, fUhren Sie den *Satellitensuchlauf’ aus.
Dumit kénnen Sie dlle Kandle der voreingestellten Transponder erhalten. Diese

Funktion kann auch verwendet werden, um die heuesten Kanaldaten zu erhdlten,
wdhrend der Receiver verwendet wird. Uber diese Funktion sucht der Receiver

dlle verfUgburen Kundle und speichert diese im Speicher.

@ Drlcken Sie die Tuste MENU.
® Wdhlen Sie ‘Installation’ mit den Tusten @ oder @ und drticken Sie () .
© Wdhlen Sie ‘Satellite Scan’ mit den Tusten < oder @ und drticken Sie (] .

i e

Satellite Scan

Screen

@ Wdhlen Sie ‘Scan Mode’ mit den Tusten ™ oder @ .
® Wdhlen Sie den gewunschten Suchmodus mit den Tusten () oder ().
® Wdhlen Sie den gewdnschten Sutellitennamen mit den Tusten () oder [).

Screen

s



7.1 Inbetriebnahme

@ Wenn Sie (] drlicken, wird der gewdhlte Sutellit durchsucht.

Screen

S T

g s

33  SATLINK 9722 17 DW9
APTN1 + 442074 18  RDP ANTENA1
NMTV 19  RDP ESPECIAL
Guangdong 2
Hunan 2
Hubei 1
Hubei 2

20
21
22

NN
MW TWN
¥@u0:Auo USA

AsiaSat 2

[4] 3,720 GHz | Hor.

), (O)-select, ()-Main, ()-Prev.

© Wdhrend des Suchlaufs kdnhnhen Sie folgendes MenU auf dem Bildschrim sehen.

Screen

Satellite scan is done.

Press () Key.

21 WEWRMTWN
22 ¥@uOwAuo USA

37  Hunan2
38  Hubei1

AsiaSat 2 [28] 3,960 GHz | Hor. | 30,000

(), (1C)-Page Up/Down, ()-Watch, ()/()-Prev.

© Nuch dem Suchlauf, wird der erste Kunal des zuletzt durchsuchten Trunsponders uuf
dem Bildschirmhintergrund dangezeigt.

® Um zu beenden drlicken Sie (. Wahlen Sie dann einen Kanal und driicken Sie (Jum
dus Programm unzuseheh oder drlicken Sie die Tuste MENU oder EXIT.

* Hinweis: Nun sind alle Schritte beendet, die nétig sind um Programm anzusehen. Wenn
Sie nach beenden dieser Schritte kein Programm sehen kénnen, sefzen Sie
sich mit Ihren Techniker in Verbindung.



7.1 Inbetriebnahme

6 Kanalauswahl

Sie kdnhnen vom uktuellen Kunal zu jedem underen Kunal wechseln,

p Wenn Sie den Kunalnumen nicht wissen, oder Sie einen Kunadl per Zufdll auswahlen
wollen, kédnhnen Sie zwischen den Kundle mit den Tusten &> oder T> (CH. Up/
Down) navigieren, bis Sie den gewlinschten Kunal gefunden haben.

p Wenn Sie die Kunulhummer kennen, yeben Sie diese ein und waurten 5 Sekunden
bis der Kunal gewechselt hat,

» Wenn Sie den Kunalnumen kennen, drlicken Sie CH LIST, dumit &ffnet sich die
Kanalliste.

Screen

GGG G G
°

7 DWtv

,()1)-Page Up/own, ()-Watch, ()-Main, ()-EXIT, ()~()-Move

@ Auf der rechten Seite, werden genauere Informationen Uber den gewdhlten Kanal
unyezeigt (Sutellitennume, Freguenz, Symbolrute, efc.)

® Wdhlen Sie den gewlinschten Kunal mit @ /@ (Scroll up/down) oder (3 /()
(Seite up/down).
© Wenn die Luufleiste uuf dem gewdinschten Kunal positioniert ist, driicken Sie (..



7.1 Inbetriebnahme

7 Lautstarkenregelung

@ Wdhrend Sie ein Progrumm sehen, drlicken Sie () oder () um die Lautstarke
des dktuellen Kanals zu steuern,

* Hinweis: Sie kénnen die Lautstérke fir jeden Kanal verschieden einstellen.

Screen

@® Wenn notwendiy, drlicken Sie MUTE, um den Ton vom Programm vorlbergehend
zu entfernen.
Der Receiver wechselt in die Stummschaltung und die Lautstarkenanzeige wird roft.,
Drlcken Sie wieder die MUTE-Tuste um den Ton wieder einzuschalten.,



7.2 Kanalbearbeitung

1 Bevorzugte Kanéle

Sie kdnnen Listen mit bevorzugten Kandlen einrichten, wie Sie wollen.
Wenn Sie beispielsweise die Liste der bevorzugten Kundle wie folgt einrichten wollen.

Favorite1: 7 DW1v, 6 Hunan]

Favorite2: 1 Fujian 1

Favorited: 3 ANHUI TV, 5 Guungdonyl

Zuerst, stellen Sie die Kundle von Fuvorite1 ein.

@ Dricken Sie CH.LIST.
® Wdhlen Sie 'DWiv' mit den Tusten < /@ oder () / ) .

Screen

7 DWiv

,()1()-Page Up/Down, ()-Watch, ()-Main, ()-EXIT, ()~()-Move

© DrUcken Sie RED.

Screen

= S

S ]
et ———— I
-
—)
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® \Wahlen Sie Fuvorite 1 mit den Tusten & /&> und drlicken Sie ().

Screen

Favorite 1

O Rename.

, @-Select, ()7 ()-Exit

8 MCM

, (1C)-Page Up/Down, ()-Watch, () -Main, ()-Exit, ()~() -Move

Verfahren Sie genauso fur den Kanal *Hunanl’.

Screen

6  Hunan1

)

, (1()-Page Up/Down, ()-Watch, () -Main, ()-Exit, ()~ )-Move
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@ Driicken Sie RED.

Screen

Favorite 1

Al
LLLL &

O Rename.

, @-Select, ()/()-Exit

® Drlicken Sie (.

Screen

s i

W)
(@)

7  DWiv

,()1()-Page Up/Down, (_)-Watch, (_)-Main, (_)-Exit, ()~ )-Move

Favorite] - Favoriteb sind Stundardnamen. Sie kdnnen diese fur Ihre BedUrfnisse
umbenennen. Wenn Sie beispielsweise "Favoritel” in ‘Dramau’ umbenennen wollen.

@ DrUcken Sie RED.

Screen

= S

Favorite 2

i o)
—)
—)
—)
7 DV )
O Rename.

, @-select, ()/()-Exit
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© Wdhlen Sie ‘Favoritel” mit o /| T

Screen

gl
e E

© Drlcken Sie IVORY.

Screen

Al
LLEL i

TV/SAT LED| Strom eingeschaltet Strom dusgeschultet
EIN TV ANT IN Sighal ausygeschaltet | Strom uusyeschaltet

AUS EntschlUsseltes Signal wird Uber | TV ANT IN Signal ausgeschaltet
RF dusgeyeben




]
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0000000 DLEELELOVODO®
OO

Screen

DRAVA W

Al
00 E

/ @-Select, ()/()-Exit

@ Driicken Sie MENU, EXIT oder (L) um den Prozess ubzuschlieBen.
Sie huben die Kunuleinstellungen fur Favorite1 beendet,
In gleicher weise kdnnen Sie Fuvorite? - Favorited einstellen.
Sie kénnen diese Liste der bevorzugten Kundle mit der ORANGE Tuste verwenden.
Ndheres duzu im hdchsten Kapitel,
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2 Kanallisten-Modus

Mit dieser Funktion, kdnnen sie verschiedene Kunullisten unzeigen lussen, die Innen
ermdylichen Kandle mehr nach Ihren BedUrfhissen zu bedarbeiten und auszuwdhlen.

Favoriten-Modus

Wennh Sie bevorzugte Kandle eingerichtet haben, wie im vorahgegungehen
Kapitel, kdnnen Sie diese wie folgt verwenden.

@ Drlcken Sie CH.LIST.

Screen

GGG G G

6  Hunan1

, ()/C)-Page Up/Down, C)-Watch, () -Main, ()-Exit, ()~()-Move

® Drlcken Sie ORANGE.

Screen




]
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© Sie kdnnen dus ‘Channel List Mode’ Fenster sehen. Wdhlen Sie ‘Favorite’ mit
> | T und wdhlen Sie ‘Favoritel’ mit (J oder ) .

Screen
-
‘ I
_Free+Scrambled ]
@  Favorit Favorite 1
<% T
6 Hun —)
(v}
@ Drlcken Sie (],
Screen

GG

ok

()12 -Page Up/Down, ()-Watch, () -Main, ()-Exit, ( )~()-Move

@® Sie konnen nur die Kundle von Favorite1 sehen. In gleicher weise, kdhnen
Sie Favorite? - Favorited Kandllisten sehen.

® Wenn Sie zur Liste dller Kandle zurtickkehren wollen (dlle Kandle des gewdhiten Satelliten)
dricken Sie ORANGE und wdhlen Sie “Sutellite” mit €=/ > und drdcken Sie (] .

Screen

_)
7 DWh
O =T
<P satelite AsiaSat 2
)
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Alphabet Modus

Mit dieser Funktion k&nneh Sie die Kandile sehen, die den gleichen Anfungsbuchstaben haben. Diese
Funktion ist hilfreich, wenh Sie bestimmite Kundle aus einer Liste voh tausenden suchen.
Wenn Sie beispielsweise hur die Kandliste sehen mdchten die mit ‘D’ beginnt.,

@ Drlcken Sie ORANGE in der Kunulliste und wdhlen Sie "Alphabet’ mit &/ .

Screen

® Wahlen Sie 'D’ mit(D)/0).

Screen
[ <% ‘
MiEreofScrambledD )
[w] )
&7 D)
/A8  Alphabet D
7 DWiv (w)
© Driicken Sie () .
Screen

\,
2
Z

(€]

(1) -Page Up/Down, ()-Watch, () -Main, ()-Exit, ()~()-Move

@ Sie kdnnen die Kunulliste mit ullen Kundlen, die mit ‘D’ unfungen sehen.
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Free only Modus
@ DrUcken Sie ORANGE in der Kanulliste und wahlen Sie die erste Zeile mit <o/ @

Waihlen Sie ‘Free only’ mit () ) .

Screen
F s
e :
MEEEESGEmDEND
(W) )
<% _ sasatz
A8 Alphabet A
7 DWiv (%) ‘

@ \Wdhlen Sie ‘Favorite’, 'Satellite’ oder *Alphabet’ und driicken Sie (. Sie kénhnen

hur die ausgewdhlte freie Kanalliste sehen.

Free + Scrambled Modus
@ Drlcken Sie ORANGE in der Kunulliste und wdhlen Sie die erste Zeile mit o | T .

Waihlen Sie ‘Free+Scrambled’ mit() /().

Screen
< i




]
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® Wdhlen Sie ‘Favorite’, ‘Satellite’ oder ‘Alphabet’ und drlicken Sie (_]. Sie kdhnen
die uusgewdhlte freie und verschlisselte Kandalliste sehen.

Screen

S

(w)

V)

&) [ ]
7 DWiv V)

, (1C)-Page Up/Down, ()-Watch, () -Main, ()-Exit, ()~()-Move

* Hinweis: Verschliisselte Kandle kénnen nur mit Cl (Common Interface) und CAS
(Conditional Access System) Modellen angezeigt werden.
Freie Kandile kénnen mit allen FTA (Free To Air) und CI/CAS Modellen
angezeigt werden.

Satellitenmodus

Mit dieser Funktion konnen Sie die Kanalliste eines gewdhliten Satelliten sehen.
@ Drlicken Sie ORANGE und wdhlen Sie *Sutellite’ mit den Tusten @ /T .

Screen




7.2 Kanalbearbeitung

3 Kanéle sperren

Diese MenU ermdglicht Ihnen, Kinder davor zu schiitzen, Programme zu sehen,
die fur inr Alter ungeeignet sind.

@ Drlcken Sie CH.LIST und wdhlen Sie den Kunal, den Sie sperren mochten mit o /T
oder () / () und drticken Sie GREEN.

Dunn ist der yewdhlte Kunal gesperrt,

Screen

7 DWiv 53]

,()1)-Page Up/Down, ()-Watch, ()-Main, ()-EXIT, ()~()-Move

* Hinweis: Wenn das Passwortfenster, wie im folgenden Bild erscheint, geben Sie das
Passwort mit der numerischen Tastatur ein (vorgegebenes Passwort ist ‘0000’).
Dann kénnen Sie den Kanal sperren. Wenn Sie dieses Menii nicht wiinschen,
dndern Sie das ‘Parental Control’ im ‘Systemparameter’ Mendi. Fiir weitere
Informationen lesen Sie bitte ‘Parental Control’ in ‘Systemparameter’ in

diesem Handbuch.
Screen
[ dﬁJ PASSWORD
x 2777
3 R ‘
[ ]

,()1()-Page Up/Down, ()-Watch, ()-Main, () /() -EXIT, ()~()-Move
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Screen

[ <% PASSWORD
2 299
<< Authorized! >>
3 R

el

,(L1()-Page Up/Down, (_)-Watch, (_)-Main,( )/( ) -EXIT, ()~ )-Move

@ Drlcken Sie MENU, EXIT oder () um den Prozess ubzuschlieBen.

© Ohne Eingube hres Pussworts kdnnen Sie kein yesperrtes Progrumm unschauen.

Screen

|Antarcy,\
9

(URVZED)| In Focus

@ \Wenn Sie eine Kunalsperre uufheben wollen, yehen Sie in die Kundilliste, wahlen den
Kanal und drlicken GREEN.
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4 Kanalreihenfolgen Einstellung
Sie kdnnen die Nummer oder die Reihenfolge der Kandle orgunisieren.

@ Drlicken Sie CH.LIST.

Screen

20 WNS MEALON

(1) -Page Up/Down, ()-Watch, () -Main, ()/()-EXIT, ()~()-Move

® Wdhlen Sie den Kanal, den Sie verschieben mochten mit o | T
oder (J/() und dricken Sie YELLOW.

Screen

12 RTPi

@OOO

,()1C)-Page Up/Down, ()-Watch, ()-Main, ()-EXIT, ()~()-Move

© Sie kdhnen den uusgewdhlten Kunal mit > / @ oder (3 /)
un die gewunschte Stelle verschieben.

Screen

12 RTPi

@OOE

()10 -Page Up/Down, ()-Watch, ()-Main, ()-EXIT, ()~ )-Move
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@ Drlicken Sie YELLOW.

Screen

10  RTPi

@O@E
[ J

,(1()-Page Up/Down, ()-Watch, (_)-Main, ()-EXIT, ()~()-Move

@ Drlicken Sie MENU, EXIT oder () um den Prozess fertigzustellen.

5 Kanale I6schen

Sie kdhnen Kandle aus der Kanalliste 16schen.

@ Drlicken Sie CH.LIST und wdhlen Sie den Kunal, den Sie ldschen mdchten mit
> /@ oder (/) .

Screen

12 Hubei 2

,()1()-Page Up/Down, ()-Watch, () -Main, ()/()-Exit, ()~()-Move
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@ Driicken Sie BLUE.

*Hinweis: Wenn das Passwortfenster, wie im folgenden Bild erscheint, geben Sie das
Passwort mit der numerischen Tastatur ein (vorgegebenes Passwort ist ‘0000’).
Dann kénnen Sie den Kanal I6schen. Wenn sie dieses Men(i nicht wiinschen,
dndern Sie das ‘Parental Control’ im ‘Systemparameter’ Menii. Fiir weitere
Informationen lesen Sie bitte ‘Parental Control’ in ‘Systemparameter’ in
diesem Handbuch.

Screen

.

‘ PASSWORD

8

12 Hubei 2

1

, (1(C)-Page Up/Down, ()-Watch, () -Main, () /()-Exit, ()~()-Move

© AnschlieBend mussen Sie die Loschuny bestdtigen. Wenn Sie wirklich 16schen wollen,
driicken Sie (), wenn hicht dricken Sie EXIT,

Screen
Fi

.

Do you want to delete this channel?
Yes / No

12 Hubei 2

1

,(1C)-Page Up/Down, ()-Watch, ()-Main, )/ ()-Exit, ()~()-Move

* Hinweis: Seien Sie bifte vorsichtig, wenn Sie Kandéile Iéschen.

@ Drlcken Sie MENU, EXIT oder (] um den Prozess fertigzustellen.
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6 Kanale hinzufiigen
@ Drlicken Sie CH.LIST.

Screen

7 DWiv

(12 -Page Up/Down, ()-Watch, () -Main, ()-EXIT, ()~()-Move

@ Drlicken Sie Ivory.

Screen

Satellite Name 4 AsiaSat2

© Wdhlen Sie den Satelliten, von dem Sie den heueh Kunhal hinzufligen wollen.

* Hinweis: Sie kénnen nur Satelliten auswdhlen, die Sie im Installationsmendi eingerichtet haben.
® Wechseln Sie zu 'TP Frequenz’ mit der Tuste &> und dndern Sie die Frequenz mit
den Tusten () /() oder yeben Sie die Freyuenz mit der numerischen Tustatur ein.

# Hinweis: Die TP-Frequenz besteht aus 5 Stellen endend mit GHz.
% Zum Beispiel : TP Frequenz 4,000GHzist @ p @ p @ p @ p ©



]
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® Wechseln Sie zu ‘Polarization’ durch drliicken von <> und wdhlen Sie
horizontal oder vertikal mit () oder () .

* Hinweis: Bifte (iberpriifen Sie, ob LNB Power im Installationsmenii eingeschaltet ist.

® Wechseln Sie zu ‘Symbol Rate” durch drlicken von @> und geben Sie den
Symbolruten-Wert mit den numerischen Tusten ein.

@ Wechseln Sie zu "CH. Name' durch drlicken von &> und geben Sie Buchstaben mit
denh humerischen Tusten ein.

x Zum Beispiel : Wenn Sie "SAT-1" eingeben wollen,
GIOIOIO] BIOIOI BIOIO] BIOIOIOIO] B0

# Hinweis: Driicken Sie (o) (o) f(ir Leerzeichen.

® Wechseln Sie zu "VIDEO PID’ durch drlicken von &> und ygeben Sie einen geeigneten
Wert mit den numerischen Tusten ein.

© Wechseln Sie zu "AUDIO PID’ durch drlickeh von &> und geben Sie eineh yeeigneten
Wert mit den humerischen Tasten ein.

® Wechseln Sie zu ‘PCR PID’ durch drlicken von &> und yeben Sie denh Wert zwischen
0000 und 8192 mit denh humerischen Tusten ein.

% Hinweis: Die oben erwdhnte TP-Frequenz, Symbolrate, VIDEO PID, AUDIO PID, PCR PID sind
sehr wichtig fiir einen optimalen Satellitenempfang. Wir empfehlen lhnen, wenn
méglich, professionelle Anweisungen zu erhalten.

Sie kénnen ‘VIDEO PID’ fiir RADIO Kandle nicht einstellen.
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1 Altersbeschrankungs-Einstellungen

Dieses Unferment ermdglicht lhnen, Kinder davor zu schitzen, Programme zu sehen,
die fur ihr Alter ungeeignet sind.

@ Drlicken Sie MENU.
@ Driicken Sie @ oder @ um ‘System Parameter’ zu wdhlen und driicken Sie (.

o ﬁ

Parental Control

Screen

SR IS7/=2001RE ST
CNotD|| e AVMode LIV )
— Bk D
s
s

@ Drlicken Sie @ oder @ um ‘Kindersicherung’ zu wdhlen und driicken Sie (.

S
.

Screen

PASSWORD

2?22
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@ Geben Sie dus 4-stellige Pusswort ein.

# Hinweis: Das vorgegebene Passwort ist ‘0000’

c o A

PASSWORD

Screen

<<Authorized! >>

@ Drlcken Sie @ oder @> um ‘Altersgrenze’ zu wdhlen.

c e

Age Limit < None P

Screen

® Dricken Sie () oder () um dus yewlinschte Alter uuszuwdhlen.

None | Keine Altersgrenze
8 Ohne Eingube eines Pussworts sind Programme fUr
Uber 8-jdhrige zuyelussen.,
12 Uber 12-jdhrige.
15 uber 15jdhrige.
18 Uber 18-jGhrige.

* Hinweis: ‘Altersgrenze’ kann nur fiir Signale, die Altersgrenzeninformationen
senden angewendet werden.
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2 Sicherheitspriifung

Sie kdhnen eine Sicherheitspriifung einrichten um die uktuelle Installation vor Anderungen
(Ortstnderuny, Loschuny, Hinzuflgen etc) oder vor Verdnderuny der instdllierten Duten
Zu schutzen.

@ Drlcken Sie MENU.
@ Drlicken Sie @ oder @ um ‘Systemeinstellungen’ zu whlen und driicken Sie () .
© Driicken Sie @ oder @ um ‘Kindersicherung’ zu wdhlen und driicken Sie(] .
@ Geben Sie dus 4-stellige Pusswort ein.
* Hinweis: Das vorgegebene Passwort ist ‘0000’
@® Drlcken Sie @ oder @> um ‘Kanallisten sperren’ oder ‘Installation sperren’ auszuwdhlen.
® Dricken Sie(Joder () um ‘Ja’ oder ‘Nein’ zu wahlen.
Yes Wenn Sie ‘Kanallisten” oder ‘Installation” im HauptmenU auf-

rufen, fragt der Receiver nuch dem Pusswort. Wenn Sie dus
falsche eingeben, kdnnen Sie hicht fortfahren.,

No Sie mUssen im weiteren Verlauf kein Passwort eingeben.

* Hinweis: Der Receiver ist auf ‘Nein’ voreingestellf.

3 Andern des Passworts
Sie konnen Ihr Passwort andern.,

@ Drucken Sie MENU.

@ Drlcken Sie €2 oder @> um ‘Systemeinstellungen’ zu wdhlen und drlicken Sie O.
© Driicken Sie @ oder @ um ‘Kindersicherung’ zu wahlen und driicken Sie (] .

@ Geben Sie dus 4-stellige Pusswort ein.

* Hinweis: Das vorgegebene Passwort ist ‘0000’

® Drlcken Sie @ oder @> um ‘Neues Passwort’ uuszuwdhlen .
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® Drlicken Sie die Tusten (@) - (&) um dus heue Pusswort einzugeben.

@ Drucken Sie die Tusten (o) - (9) erneut um dus neue Pusswort zu bestdtigen.

* Hinweis: Wenn Sie Ihr neues Passwort vergessen, kontakfieren Sie das Geschdff,
in dem Sie den Receiver gekauft haben, oder lhren néichstgelegenen
Héndler.

4 Einstellung personlicher Informationen
Sie kénnen lhre persdnlichen Informutionen, wie Nume, Adresse, etc. eingeben.

@ Driicken Sie MENU.

@ Driicken Sie @ oder @ um ‘Systemeinstellungen’ zu wihlen und driicken Sie (..
© Driicken Sie @ oder @ um ‘Kindersicherung’ zu wahlen und driicken Sie (.
@ Geben Sie dus 4-stellige Passwort ein.

* Hinweis: Das vorgegebene Passwort ist ‘0000’

@® Drlicken Sie @> oder @ um ‘Persénlich’ zu wdhlen.

® Driicken Sie die Tusten (@ - (& um heue persdnliche Informutionen einzugeben.
x Zum Beispiel: Wenn Sie 'WELCOME' eingeben maéchten,

0J0] BIOXOJO] BIOICIOIO) BIOIOXOION SIOXOX0,
O] BI0J0] BIOJOYO)

* Hinweis: 1. Es kdnnen maximal 32 Zeichen eingegeben werden.

2. Ihre eingegebenen persénlichen Informationen werden als Willkommensfenster
auf dem Fernseher angezeigt, wenn Sie den Receiver einschalfen.

3. Die vorgegebene Information ist ‘#####’,

4. Wenn nach dem Kauf des Receivers, andere als die von Ihnen eingegebenen
Informationen erscheinen, wenden Sie sich bifte an das Geschdft, in dem Sie
den Receiver gekauft haben.

5. Die persénlichen Informationen beeintréichtigen lhre Sicht in keinster weise.
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5 Systeminformationen

Sie kdnhnen uktuelle Informationen Uber den Receiver, wie die Soffware- und Hard-
wuareversion oder dus Herstelldutum Uberprifen.

@ DrUcken Sie MENU.

® Driicken Sie @ oder @ um ‘Systemeinstellungen’ zu wihlen und driicken Sie (.

c el

System Information

Screen

1 E07/2001NC SN
. No 0| eAVMode  CLLYIC.
. PAL |
Loaxs |
R

@ Drlicken Sie @ oder @ um ‘Systeminformation’ zu wdihlen und driicken Sie (.

3 Lt

Product Name HSS-825HCI

Screen

* Hinweis: Diese Information ist notwendig, wenn Sie neue Software herunterladen oder
Ihr Receiver repariert werden muss.
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6 Timereinstellung (Automatische Ein-/Ausschaltung)

Sie kdhnen die Ein- und Ausschaltzeit Ihres Receivers voreinstellen.
Wdhrend lhrer Abwesenheit kdnneh Sie Senduhgen auf lhren Videorecorder aufhehmen.

@ Drucken Sie MENU.

@ Driicken Sie @ oder @ um 'Systemeinstellungen’ zu wéihlen und driicken Sie £ .

> St

Local time/Timer 18/07/2001 16:40

Screen

© Drlicken Sie @ oder & um ‘Ortszeit/Timer’ zu wdihlen und driicken Sie (L .

* Hinweis: Ohne Einstellung der Ortszeit, arbeitet der ‘Timer’ nicht.

> e

Timer #1

Screen

@ Driicken Sie @ oder @ um ‘Timer #(Nummer)’ zu whlen und driicken Sie £3.
@ Bestimmen Sie den 'CH. Type’ durch Auswuhl von ‘TV" oder ‘RADIO’ mit (Joder () .



]
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® Wdhlen Sie ‘CH. Number’ mit € oder @> und yeben Sie die Kunalnummer mit
den numerischen Tusten oder mit () oder () ein.
@ Wdhlen Sie die "Startzeit” un der sich der Receiver einschalten soll.
* Zum Beispiel : FUr den 1. Februar im Juhr 2000, 19.30 Uhr,
GebenSie @ O @® @ @ @ @ @ @ (& @ @ inFolye ein.
© Wdhlen Sie die "Stoppzeit’ durch dricken von T2 .
© Geben Sie die Zeit, un der sich der Receiver uusschalten soll, genauso wie die "Startzeit’ ein.
® Wahlen Sie “Status’ und stellen Sie ‘Einmal/Taglich/Wdchentlich/Aus’ mit() oder() ein.
® Wahlen Sie *HD record’ und stellen Sie es auf ‘Ein’ mit(_J oder (), wenn Sie automatisch
aufhehmen wollen.
# Hinweis : 1. Wenn der ‘Status’ nicht auf ‘Ein’ gestellt ist, arbeitet der Timer nicht.
2. Wenn eine Zeit friiher als die akfuelle eingegeben wird, arbeitet der Timer nicht.
3. Sie kénnen 14 Timer gleichzeitig einstellen. Unabhdngig von der Anzahl der Timer
arbeitet der Timer im Ablauf des Zeitablaufs.
4. Wéahrend der Aufnahme auf Videorecorder funktionieren die Tasten der Fernbedienung
(Wéhrend der Aufnahme auf Festplatte funktionieren die Tasten der Fernbedienung)

7 Einstellen der Sommerzeit
Sie koénnen die Ortszeit dndern, wenn Sommerzeit unwendbur ist.
@ Drlcken Sie MENU.
@ Drlicken Sie @ oder @> um ‘Systemeinstellungen’ zu wdhlen, und drlcken Sie o,

© Drlcken Sie @ oder <> um ‘DL Saving’ zu wdhlen.
® Drlcken Sie @ oder T2 um ‘Ja’ oder ‘Nein’ zu wdhlen

X Aktiviert die Sommerzeit-Einstellung.

Die Orfszeit wird aufomatisch eine Stunde vorgestellt,
Nein Deukfiviert die Sommerzeit-Einstelluny.

Die Ortszeit wird automuatisch eine Stunde zurlickgestellt

* Hinweis: Ohne Einstellung der Ortszeit, kann dieses Menl nicht bearbeitet werden.
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8 Einstellen der TV-Norm

Sie kdbnnheh den TV-Anzeigemodus mit diesen Untermenu einstellen

@ Drlicken Sie MENU.
@ Drlicken Sie @ oder @> um ‘Systemeinstellungen’ uuszuwdhlen und driicken Sie () .

© Driicken Sie @ oder @ um 'TV Type’ uuszuwdhlen,
@ Driicken Sie(_) oder()um ‘Multi’, ‘PAL’ oder 'NTSC’ auszuwdhlen.

Multi | Wenn Ihr TV komputibel zum NTSC/PAL Dudlmodus ist

PAL Wenn |hr TV hur PAL empfdngt, unubhdngiy duvon ob
dus Sutellitensignal im PAL Format ist,

NTSC Wenn Ihr TV hur NTSC empfdngt, unubhdngiy davon ob
dus Sutellitensighal im NTSC Format ist,

* Hinweis: Wenn das Satellitensingnal und Ihr TV-Typ nicht zusammenpassen, kann das
TV-Bild verzerrt sein, obwohl in diesem Fall das Menii normal dargestellt wird.
(z.B. Wenn Sie ein PAL-Satellitensignal empfangen mit NTSC TV-Typ-Einstellung)
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9 Einstellen des Bildschirmformats

Dieses Unfermenu erlaubt Ihhen das Bildschirmformart hres Fernsehers auf 4:3 oder 16:9
gunz nuch Ihren Wanschen einzustellen.

@ Drlcken Sie MENU.
@ Drlicken Sie @ oder &> um ‘Systemeinstellungen’ uuszuwdhlen und drlicken sie .

© Drlicken Sie @™ oder @ um ‘Aspect Ratio’” uuszuwdhlen.
@ Drlcken Sie @ oder @> um '4x3’ oder '16x9’ oder ‘Auto’ auszuwdhlen.

4x3 Wenn Ihr TV 4:3 ist.
16x9 Wenn |hr TV 16:9 ist.
Auto Wenn dus pussende Bildschirmformat automatisch yewdhlt wird

* Hinweis: Wenn Sie 4x3 einstellen wéhrend das Satellitensignal 16x9 ist, kbnnen evtl.
die rechten und linken Teile des Originalbilds nicht sichtbar sein.
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10 Bildschirmeinstellungen

Sie kdnhnen den Bildschirmmodus des Sutellitensignals einstellen.

@ Drlcken Sie MENU,
® Drlicken Sie & oder @ um ‘Systemeinstellungen’ zu wchlen und driicken Sie (O .
@ Drlcken Sie € oder &> um 'Screen’ zu wdhlen

@ Dricken Sie () oder () um 'P/S’ oder ‘LBox’ zu wdhlen.

P/S Wenn Sie eine Beyrenzuny des Bildschrims fUr Pan/Scun
Duten des Sutellitensighals einstellen (i Signal von 16x9 Programm)

LBox Sie kdnnen im 16:9-Format fernsehen mit reduzierter
horizontuler und vertikuler Grége.

* Hinweis : 1. Wenn Sie ‘L.Box’ wéhlen, kann er Bildschrim gestért sein. Der obere und
untere Bereich des Bildschrims wird durch schwarze Streifen verdeck.
2. Die ‘Screen’-Funktion ist hilfreich, wenn Sie ein 16:9 Signal mit einem
4:3-Fernseher empfangen.

I| ] Einstellung des SCART Video-Ausgangs

Sie kdnheh den Video-Ausgungsmodus fur 2 Scart-Anschltsse auf der Ruckseite einstellen,
fUr beste Videoyuulitdt,

@ Drlicken Sie MENU,

® Driicken Sie < oder @ um ‘Systemeinstellungen’ zu wahlen und driicken Sie () .
© Drlcken Sie @D oder &> um 'A/V Mode’ zu wdhlen

@ Drlicken Sie (/) oder L) um ‘CVBS', 'Y/C’, 'RGB’ zu wdhlen.

CVBS | Videouusgunyssignal fur TV, AUX-Scart ist Composite
Y/C Videouusyungssignal fur TV, AUX-Scurt ist Y,C.

RGB Videouusgunyssignal fir TV-Scurt ist RGB.
Videouusgungssignal fur AUX-Scart ist CVBS.




7.4 Transponder

II Transponder bearbeiten / durchsuchen

Nach der 'LNB Configuration” und dem *Antenna Setup’ kénnen Sie, wenn not-
wendiy, einzelne TP (Trunsponder) beurbeiten und/oder hinzufUgen.

@ Drlcken Sie MENU.
® Wdhlen Sie Installation’ mitc™ oder @ und driicken Sie (] .

TP Edit/Scan

Screen

,(O)-Next, )/ )-Prev.

© Wdhlen Sie 'TP Edit/Scan’ mit <> oder @> und drlicken Sie .

Screen

Scan <« Free+Scrambled b

@ Wdhlen Sie den ‘Satellite Name’ der den TP (Trunsponder) enthdlt, den Sie
beurbeiten/hinzufligen wollen mit () oder () .

® Wechseln Sie zu ‘TP Frequency’ mit T2 und wdhlen Sie den TP (Trunsponder)
den Sie beurbeiten machten mit () oder ) .

® Wenn Sie einen heuen TP hinzuflUyen mdchten, yeben Sie die TP-Freyuenz
mit deh humerischen Tusten ein.



7.4 Transponder

@ Wdhlen Sie ‘Polarization” mit &> und stellen Sie den pussenden
Wert fir den gewdhlten TP mit () oder () ein.

® Wahlen Sie ‘Symbolrate’ mit &@>und yeben Sie die Symbolrate
fur den gewdnhlten TP mit den humerischen Tasten ein.

© Nachdem Sie ulle Werte fUr die TP-Paurumeter eingegeben haben,
wechseln Sie zu *SCAN’ mit @ und driicken (] um die eingeyebenen
TP-Duten zu speichern.

® Folyendens MenU wird uhygezeigt, welches Ihnen den Suchlauf
anzeigt.

Screen

i Lt

Scanning
J Press () to stop scanning

@2eTzs MSESHED |

Scan <« Free+Scrambled W

@ Nuch dem Suchluuf wird der erste Kunal des durchsuchten TP (Trunsponder)
ungezeiyt.

Screen

9 RAlInternati bDw9
10 TVE RDP ANTENA 1

11 TVs-Asia RDP ESPECIAL
NN
13 uQoH-u1/40¥x CS WY TWN
14 °FEe>>U¥ET ¥@u0::Auo USA-
15 «DoZ¥x USTV-
16 0&¥>>¥x JET
AsiaSat 2 [24] 4,000 GHz

, (1) -Page Up/Down, (_)-Watch, ()/()-Prev.

*Hinweis : Wenn der Suchlauf fehl schiégt, priifen Sie, ob Sie die richtigen Werte eingegeben
haben und ob die Signalempfangsstérke gut oder schlecht ist.



7.4 Transponder

2 Transponder l6schen

@ Drlcken Sie MENU.
® Wdhlen Sie “Installation’ mitc> oder @ und driicken Sie () .

© Waihlen Sie ‘TP Edit/Scan’ mit < oder @ und drticken Sie (),

Screen

TP Delete

,()-Select, (1)-Main, ()-Prev.

@ Wechseln Sie zu TP mit @> und wdhlen Sie den TP (Trunsponder)
den Sie Ischen machten mit (3 oder O

® Wechseln Sie zu ‘TP Delete’ mit &> und drlicken Sie .

® Wenn dus MenU Sie bittet die Léschuny zu bestatigen, driicken Sie ()
wenhnn Sie [bschen mMéchten oder EXIT um dus [6schen zu verhindern.

i st

Do you want to delete this TP?
Yes / No

2020 MSES I |
S ErecSciambled i |

Screen

TP Delete

,()-Select, ()-Main, ()-Prev.



]

7.5 Werkseinstellungen

Der Receiver wird Uber diese Funktion wieder zu den vorgegebenen Werkseinstellungen
zurlick gesetzt.

@ Drucken Sie MENU.
® Wahlen Sie 'Installation’ mit @ oder @ und drlicken Sie ([ .

Screen

© Wahlen Sie ‘Factory Set’ mit < oder @> und drlicken Sie ().

Screen

Factory Set

,()-Next, )/ )-Prev.

@ Wenn dus Men Sie biftet dus Zurticksetzen zu bestdtigen, driicken Sie ()
wenhn Sie zurlicksetzen wollen oder EXIT um dus Zurlicksetzen zu verhindern.

*Hinweis : Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ‘Factory Set’ anwenden, da die Informationen
der Kanallisten geléscht werden.



7.6 Weitere Funktion der Fernbedienung

II TV/SAT Umschaltung

Diese Funktion wird benutzt, um ein Signal Uber den RF-Modulutor zu empfungen.

@ Drlcken Sie 'TV/SAT'. Der Sighulempfung wird auf RF-Modulator umgestellt und
dus ‘TV/SAT'-LED leuchtet un der GerGtevorderseite.

@ Der Signuluusyung Uber den RF-Modulutor ist wie folgt:

TV/SATLED | Power ON Power OFF
ON TV ANT IN Signal ist aus.

OFF Decoded Sighal wird TV ANT IN Signal ist uus.
Uber RF ausyeyeben.,

2 TV/RADIO Umschaltung

Sie kdnhnen dieses MenU verwendeh, wenn Sie zwischen einen TV-Kunhal und einen
Rudio-Kunul wechseln wollen.

@ Drucken Sie 'TV/RADIO'.

@ Wenn Sie Rudio-Kundle héren, wird 'r001” auf der Gerdtevorderseite unhyezeigt.



7.6 Weitere Funktion der Fernbedienung

3 GUIDE(EPG:Electronic Program Guide)

Sie kdnnen die Kandlinformationen der Kundle des yerade betrachteten
Transponders Uberprufen.

@ Dricken Sie GUIDE, dunn wird dus folyende MenU ungezeigt.

s

Screen

7  DWiv JOURNAL Ne..

@ -CurrentiNext, @-Schedule, ()-Extended

* Hinweis : 1. Sie kénnen die Ortszeit, den Kanalnamen und andere kurze
informationen (iber das laufende Programm (berpriifen.
2. Wenn Sie die Ortszeit unter ‘Systemparameter’ nicht eingestellt haben,
kann die GUIDE-Funktion nicht richtig arbeiten.
3. Die EPG-Information wird (iber Satellit vom Service Provider bereit gestellt.
Wenn der Kanal keine Guide-Daten (ibertréigt, kann diese Funkfion
nicht richtig arbeiten.

® Wdhlen Sie den Kunul mit <> / @ . Sie kdnnen Programminformation
des yewdhlten Kanals Uber das uktuelle oder ndchste Programm sehen.

© Wenn Sie GREEN drlicken, wird zwischen Informationen Uber dus uktuelle und ndchste
Programm umgyeschailtet,

Screen

7 Dwiv JOURNAL Ne. 7  DWiv In Focus

@ -Current/Next, (-Schedule, () -Extended @ -Current/Next, @-Schedule, () -Extended



7.6 Weitere Funktion der Fernbedienung

@ \Wenn Sie YELLOW drlicken, kbnnen Sie die Programmublauf-Liste des
gewdhlten Kunals sehen.

. e

19:27~19:57 JOURNAL News - Sports..

Screen

11/03/1998 19:27~19:57

@ -Current/Next, )-Schedule, () -Extended

® Wenn Sie Programminformationen Uber ein Programm dus der Programmuablauf-
Liste sehen wollen, wdhlen Sie dus Programm mit €2/ T .
Sie kdhnen die Programminformation im rechten Fenster sehen.

11/03/1998 20:27~20:57

Screen

20:27~20:57 JOURNAL Nachrichten - ..

@ -Current/Next, (1)-Schedule, ( -Extended

® Wenn Sie BLUE drlicken, kdnhnen Sie erweiterte Programminformationen Uber dus
gewdhlte Programm sehen.

L e

11/03/1998 19:27~19:57

Screen

@ -Current/Next, )-Schedule, () -Extended



]

7.6 Weitere Funktion der Fernbedienung

@ Sie kobnnen einen uutomutischen Ein-Ausschalt-Timer oder uutomutische
Aufnahme Uber die Programmublauf-Liste einrichten. Nuchdem Sie
YELLOW im Guide(EPG) gedrlckt huben, wdhlen Sie ein Programm mit
@D /@ oder () /) und driicken Sie [ .

© Wahlen Sie den ‘Status’ mit ‘Einmail/Téiglich/Wéchentlich/Aus’ mit (1 oder () .

© Wdhlen Sie 'HD record’ und stellen Sie uuf ‘Ein’, wenn Sie uutomatisch aufnehmen wollen.

- s

Screen

8 20:27~2057 3 20:27~20:57
20:27~20 20:27~20
O -Reserve, @-Cancel ©-Reserve, @-Cancel

T T
@ -current/Next, @-Schedule, () -Extended @ -Current/Next, @-Schedule, () -Extended

® Driicken Sie (L] um die neuen ‘Timer'-Einstellungen zu speichern.

Screen

@ Current/Next, () -Schedule, () -Extended

@ Driicken Sie MENU, EXIT oder () um dus GUIDE-MehU zu beenden.

* Hinweis : 1. Wenn der Timerstatus nicht auf ‘Ein’ gestellt ist, arbeitet der Timer nicht.
2. Wenn Programm vor der aktuellen Zeit ausgewdhlt ist, arbeitet der Timer nicht.
3. Lesen Sie bitte ‘Timereinstellung’ unter ‘Systemeinstellungen’ im Handbuch.



7.6 Weitere Funktion der Fernbedienung

4 Untertitel / Audio

Sie kdnhnen die Untertitel und denh Audiostatus des akfuellen Kundls einstellen.

@ Drlcken Sie "AUDIO’ und dus Fenster Uber Untertitel und Audio wird um Bildschirm ungezeigt.

Screen

Subtitle Track

® In diesem Beispiel ist die yesprochene Sprache ‘Englisch’ und die benutzerdefinierte
Untertitel-Sprache ist “'Schwedisch’

Screen “travel

-
»
\

P4 det kinda Mid-city Lanes
gock 'n Roll bowlar man till musik.

Die Inhulte der jeweiligen Parumeter sind wie folyt:

Subtitle Track | (Untertitelsprache#) von (allen auf diesem Programm verfug-
baren Untertitelsprachen) (Aktuell gewdhite Unfertitelsprach)
Audio Track (Audiospur#) von (ullen auf diesem Programm verflgburen
Spuren) (Gesprochene Spruche in diesem Programm)

Audio Mode Stereo -> Mono-links -> Monho-rechts

Dig.Output nicht-komprimiert / komprimiert

# Hinweis : Diese Untertitel und Audioeinstellungen funktionieren nur, wenn der
empfangene Kanal diese Funktionen unterstiitzt.



7.6 Weitere Funktion der Fernbedienung

5 Teletext

Der Teletext-Service ist ein Textdatendienst des Service-Providers.
Erist nur verfUgbur, wenhn dus Sutellitensignul die Teletextduten Ubertrayt,

@ Drlicken Sie BLUE und wurten Sie.

Wenn dus ™*'-Zeicheh oben links auf dem Bildschrim wie im folgenden Bild ungezeigt wird,
wurten Sie bis dus Teletext-MenU ungezeigt wird, da ™" heit ‘Dieses Programm unterstUtzt
den Teletext-Dienst. Also warten Sie einen I\/IomenT

Screen

*P100

® Die Teletext-Serviceduten werden wie im folyenden Bild ungezeiyt.
Screen

P101 GNNTEXT Mon 03 Apr 09:26:5

INTERTOPS SPORTWETTEN BEGIBGESNAL

sol Melia: International Hotels 419

© Wuhlen Sie den yewUinschte Punkt mit den humerischen Tusten. Wenn Sie
beispielsweise etwus Uber "CITY GUIDE sehen wollen, driicken Sie & @ @,

Screen

P100 GNNTEXT Mon 09

iEH|~w

PoweTed by CNNTaom

COMPREHENS IVE INDICES DATA.... 740




7.6 Weitere Funktion der Fernbedienung

6 Sleep Timer

lhr Receiver schaltet sich automutisch aus, wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist.
Drucken Sie die Tuste ‘SLEEP’ bis die richtige Zeit die Sie wollen angezeigt wird.

Screen

* Hinweis : 1. Sie kénnen den SLEEP TIMER in 30-Minuten-Schriften bis zu 150 Minuten stellen.
2. Der SLEEP TIMER arbeitet nicht, wéhrend Sie sich im ‘MENU’, ‘GUIDE’ oder der
‘CHANNEL LIST’ befinden.

7 AuxIn

Sie kdhnen den Ein-/Ausgunygsmodus der zwei Scart-AnschlUsse (TV, AUX) un der Gerdte-
rickseite einstellen. Driicken Sie die Tuste ‘Aux in’, bis der gewlnscht Scartmodus angezeigt wird.

Screen




7.6 Weitere Funktion der Fernbedienung

Screen

Screen

SAT Dus Sutelliten-Eingunssignal wird Uber den TV-Scurt und AUX
(VCR) uusyeyeben. (Sie konnen zum Aufnehmen den VCR un AUX unschiieen)
Dus Eingunyssignal vom AUX-Scuart wird Uber TV-Scurt ausye-
AUX | geben. Wenn von AUX kein Sighal kommt, arbeitet der
Receiver wie im SAT-Modus.

Dus Eingungssighal des AUX-Scurt wird zur Ausgube zum TV-
Scurt yezwunygen

AUX 2

Dus Eingunyssignal vom TV-Scart wird Uber deh AUX-Scart

1Y ausgeyeben. (Nur CVBS)

# Hinweis : Sie kénnen nichts sehen, wenn der AUX-Modus eingestellt ist und es
ein Signal von auBen gibt.



7.6 Weitere Funktion der Fernbedienung

8 Kanalinformation

Kurze Informutionenh werden ungezeiyt, wie ukfuelle Kanalart, Name, Start-
und Endzeit, Guide-Informuation, aktuelle Zeit, Favoriten/Normalmodus, Audio-
modus und Audio-ID.

@ DrUcken Sie INFO, dunn wird die Informationsleiste ungezeiyt.

Screen

* Hinweis : Wenn Sie keine Informationen sehen:
- Uberpriifen Sie, ob die Ortszeit richtig eingestellt ist.
- Die Information wird nicht iiber den Kanalanbieter versandi.



Bedienung der Fesiplatie

8.1 Aufnehmen

1 Aufnahme starten

Sie kdhnen dus luufende Programm durch drlicken von RED(@) uufhehmen.

Wenn dus Progrumm-Guide-Menu erscheint, kdnnen Sie jeden gewunschten
Kanal uufhehmen.

@ DrUcken Sie RED(®@) um den laufenden Kunal aufzunehmen.

@ Drlicken Sie im Progrumm-Guide-MenU RED( @) um dus uusyewdhlte Programm
aufzunehmen.

Dus Aufhuhmediulog-MenU wird ungezeiyt.

Screen

REC

19 St Name EABo TV Notwo
—RIEE )
N1 |
N . )

© Einige Funktionen kédnhen im Aufhahmedidlog-MenU bearbeitet werden.

* Hinweis : Die Standard-Aufnahmedauer betréigt 2 Stunden, oder die Laufzeit
des im Programmablauf eingestellten Programms.

@ Drlicken Sie () um die Aufhauhme zu starten,

s

1 Default Event REC 4

Screen

REC

,(_1(_-Wotoh, 3 -Delete,  -Sateliite Mode



8.1 Aufnehmen

# Hinweis : Wenn ein Programm aufgenommen wird, kénnen nur die auf der Festplatte
gespeicherten Programme abgespielt werden und das R-Symbol wird
angezeigt.

Das aktuell aufnehmende Programm wird automatisch einen kurzen Moment
spdter angezeigt.

2 Aufnahme beenden

Um dus Aufhehmen manuell zu beenden, Mussen Sie in dus HD-Programm-Guide-Mend
yelungen und ORANGE(LIST) drlicken.

@ Wenn ein Programm ubyespielt wird, dricken Sie ORANGE(LIST) um in dus HD-
Programm-Guide-MenU zu gelungen.

@ Wenn dus HD-Progrumm-Guide-MenU unyezeigt wird, driicken Sie ORANGE(LIST)
um die Aufnuhme zu beenden.

- e

D
7] Do you want to stop recording?
Yes ( '/ No

REC

,(_1{_)-Wotoh, &3 -Delete,(  -Satellite Mode

Screen

# Hinweis : Wenn keine Benutzereingaben innerhalb von 5 Minuten kommen und
nicht abgespielt und aufgenommen wird, schaltet sich der Receiver
aufomatisch aus.



8.2 Abspielen

II Abspielen starten

Sie mussen ein Programm duswdhlen um ein gespeichertes Programm ubzuspielen.
Um in dus HD-Programm-Guide-MenU zu kommen, dricken Sie ORANGE(LIST).

@ Drlcken Sie ORANGE(LIST)
@ Im HD-Progrumm-Guide, wdhlen Sie ein Programm mit & oder @ .

Screen

&=

2 CH 23 - Indus

J‘

J‘

ii

J‘

J‘
fomoio
© Drlicken Sie (L) um dus ubspielen zu starten.

* Hinweis : Um den Abspielmodus zu steuern, miissen Sie (L) oder INFO driicken,
dann wird die HD-Informations-Leiste angezeigt.



8.2 Abspielen

2 Abspiel-Steuerung

Um die Abspiel-Steueruny zu hutzen, mussen Sie () oder INFO drlicken, dunn
wird die HD-Informutions-Leiste unyezeiyt.

Screen

Abspiel-Modi : Puuse, Springen, Schneller Vorlauf, Schneller Rucklauf, Fortfuhren.,

HD Abspielend HD Puusierend
YELLOW pp- Schneller Vorlauf Vorwdrts springen
GREEN <« Schneller Rucklauf RUckwdrts springen
BLUE M Pause Fortfuhren
IVORY W Stop Stop
INFO or () Info Ein/Aus Info Ein/Aus
- Puuse @ Drlcken Sie BLUE M .
- Springen @ Drlcken Sie BLUE »i .

@ Drucken Sie YELLOW »» or GREEN <« .

© Drlicken Sie BLUE »i .

- Schneller Vorlauf ~ @ Drlicken Sie YELLOW »» .
- Schneller Rucklauf @ Drlcken Sie GREEN <« .
@ Driicken Sie IVORY W .

- Stop




8.3 Programme léschen

Sie kénhnen jedes MenU im HD-Progrumm-Guide Iéschen.

@ Drlicken Sie ORANGE(LIST), dus HD-Progrumm-Guide MenU wird unyezeiyt.
® Wdhlen Sie im HD-Progrumm-Guide ein Programm mit & oder T2 .
© DrUcken Sie RED(@) um dus Programm zu léschen, der Loschdiuloy wird ungezeigt.

Screen

B

Do you want to delete this ?
2 Yes ( '/ No

—

,()1C)-Wotoh, @ -Delete, ) -Satellite Mode

[

@ Drlicken Sie () um dus Programm zu Iéschen oder EXIT um dus Iéschen zu verhindern,

* Hinweis : Um ein gespeichertes Programm zu I6schen, miissen Sie das Abspielen als auch
das Aufnehmen beenden.



8.4 Programme sperren

Wenn Sie ein Programm sperren wollen, rufen Sie in der HD-Informationsleiste mit
MENU dus erweiterte MenU uuf.

Nach dem Sperren des Programms mussen Sie ein Passwort eingeben, um dus
Progrumm ubzuspielen.

@ Spielen Sie ein Progrumm ub
@ Drlcken Sie (] , die HD-Informutionsleiste wird ungezeiyt.
© Drucken Sie MENU, dus erweiterte MenU wird ungezeiyt.

Screen

Clear skip points.
Split take

00:00:16/ 00:01:10
2Ch Default Event

=1

——

@ Wahlen Sie 'LOCK’ mit & oder T2,
@® Drlicken Sie ([ , die Sperrung wird ein- oder uusgeschultet mit Ein oder Aus.

* Hinweis : Das Passwort fiir das abspielen eines gespeicherten Programms ist das gleiche
wie fir alle anderen Sperroperationen.



8.5 Sprungpunkte setzen

Sie kdhnen Programmteile, die Sie hicht sehen wollen, wie z.B. Werbuny einstellen.
Die Sprungpunkte bestehen uus einem Start- und einem Endpunk.
Insgesumt sind 10 Sprungpunkte verfugbur,

@ Wuhlen Sie im HD-Progrumm-Gudie mit <> oder <& ein Progrumm und
drlicken Sie (] um es ubzuspielen

@ Starten Sie dus Abspielen und suchen Sie deh gewUnschten Startsprungpunkt
mit der Abspielsteueruny.

© Drucken Sie RED(@) um den Startpunkt zu setzen.

Screen

I 00:06:03/ 00:24:53

E 2Ch CH 22 - Indus
=
S e

@ Der Sturtpunkt wird uls rote Murkieruny in der Leiste ungezeiyt.
® Drlicken Sie RED( @) um den Endpunkt zu setzen.



8.5 Sprungpunkte setzen

® Dunn wird dus pussende Puur von Start- und Endpunkten mit gelben Markierungen
wird in der Leiste ungezeiyt.

Screen

I 00:06:03/ 00:24:53

= 2Ch [ CH22-Indus [
=R (S )
— e —————— —
L = o =4 e

% Hinweis : Der Versuch, ein unpassendes Paar einzustellen wird zurlickgewiesen.

@ Drucken Sie RED( @) in einer Position zwischen Start- und Endpunkt um die Spungpunkte
zZu entfernen,

® Drlcken Sie MENU und wdhlen Sie “Clear skip points’.

Screen

0007:06/ 00:2453

CH 22 - Indus

© Drlcken Sie () um dlle Sprungpunkte zu ldschen.



8.6 Aufteilungs-Funktion

Sie kbnnhen ein Programm in zwei Programme aufteilen.
Diese Funktion dauert ein pudr Minuten um dus Aufteilen abzuschlieBen.

@ Drlcken Sie im HD-Programm-Guide <> oder &> um ein Progrumm uuszuwdhlen
und dricken Sie (] um es ubzuspielen.

@® Suchen Sie den gewunschten Aufteilungspunkt mit der Abspielsteuerung.

© Drlicken Sie MENU, dus erweiterte MenU wird ungezeigt.

Screen

Clear skip points
Split take

] 00:05:06 / 00:23:12

- 20h  [CH22-Indus

@ Wuhlen Sie *Split take’ und dricken Sie (), dunn wird der Aufteilungsdidloy ungezeigt.

Screen

Clear skip its

Split take 5




8.6 Avfieilungs-Funktion

@® Dricken Sie () um die Aufteilung zu starten, oder EXIT um sie zu verhindern.

® Wenn die Aufteilungsfunkfion gesturtet wird, wird dus Fortschrittsfenster
ungezeigt und Sie kdnnen den Stutus des Forfschritts sehen.

- e

D
Now splitting program
42%
¥
4 CH22-Indus N

———

,()1C)-Wotoh, @-Delete, ) -Satellite Mode

Screen

@ Nuch dem Aufteilen, wird der HD-Program-Guide ungezeigt und dus aufyeteilte
Programm ist ausgewdhlt,

9&
J‘

Screen

RV W ¥

5 CH 22 - Indus

———

,(_/{_-Wotoh, 3 -Delete, -Satellite Mode



8.7 Abspielfunktionen ohne OSD

Sie kbnhen die Abspielfunktionen ohne HD-Informationsleiste nutzen.

Ein kleines gelbes Symbol wird fur die Abspielfunktionen ungezeigt.
Zusatzliche Abspielfunktionen sind in diesem Modus maglich.

Diese Funktion wird bei Pause mit den Tusten GREEN( <« ) / YELLOW( PP )
uktiviert, die Sequenz wird Schritt fir Schritt abyespielt.

@ Wdhlen sie im HD-Progrum-Guide ein Progrumm mit & oder & und
dricken Sie (L] um ein Programm ubzuspielen.

@ Drlcken Sie INFO oder () um die HD-Informutionsleiste auszuschalten.

© Drlicken Sie BLUE( p ) , GREEN( €«) oder YELLOW(pp ) um die Abspielfunktionen
ohhe OSD zu starten,

@ Sie kdnnen die Abspielfunktionen verwenden, wdhrend die yelben Symbole ungezeigt werden.

® Noch duzu kénnen Sie im Puuse-Stutus dus Abspielen Schritt fUr Schritt mit
GREEN(««) / YELLOW(D» ) steuern.

* Hinweis : Sie k6nnen die Sprungfunktion ohne HD-Informationsleiste nicht verwenden.



Conditional Access

9.1 Einsetzen von CA Module(n) und Smart card(s)

Um Pay-TV-Kundle zu empfangen, bendtigen Sie ein CA Modul und eine Smartcard
des Service Providers ( Programmanbieters) lhrer Wahl. Wenn Sie Programme von mehr

uls einem Anbieter beziehen, mUssen Sie die Smartcurds oder sogar dus CA Modul wechseln.

Du eine Smarfcard un einen einzelnen Service Provider gebunden ist, ist eine beschrdnkte
Anzuhl vonh Kandlen verflgbur, Ohne CA Modul und Smartcard kénhnen sie
nur “Free-To-Air"-Programme sehen.

* PIN-Code
Die Karte ist mit einem 4-stelligen PIN-Code gesichert (Personal Identification Number).
Normulerweise ist der PIN-Code 0000 oder '1234". Die PIN ist notwendiy fur die
zukUnftigen Zusutzdienste des Service Providers.

9.2 Verschliisselte Kandle empfangen

Mit einem DVB COMMON INTERFACE komputiblen CAM (Conditional Access Module)
und einer Smartcard kdnnen Sie verschlusselte Kandle empfangen. Viaccess, Conux,
Cryptoworks, Nagravision, Irdeto und Mediaguard Entschllsselungsplattformen

sind komputibel mit DVB CI.

@ Setzen Sie ein CAM in einen der Receiver-Schdchte ein.
(Sie kdnhnen zwei CAMs yleichzeitiy einsetzen)

L = | .:& =

X

% Hinweis: 1. Sefzen Sie das CAM nach oben und vorne vollstédndig in den Schacht ein.
2. Setzen sie die Smartcard vollstéindig ein, daB der Goldchip nach oben
und vorne zeigt.

@® Die Meldung ‘CAM wird initialisiert” erscheint am Bildschrim.

© Nachdem die Melduny ‘CAM wird initialisiert’ verschwunden ist, kéhnen sie den
gewlnschten Kanal wdhlen.



9.3 Informationen iber CAM und Smart Card

Sie kénnen den Status des CAM und der eingeflhrten Smartcard in den Schdchten prufen.

@ Drlicken Sie MENU.

@ Drlicken Sie @D oder @ und wdhlen Sie dus gewtinschte Common Interfuce und
drticken Sie (.

Screen

© Kurze Informutionen Uber dus yewUhlte CAM werden unyezeigt.

o= ﬁ

Slot #1

Screen

,O-Next, (1C)-Prev.

@ \\enn Sie genuuere Informationen Uber dus yewdhlte CAM sehen mochten,
wdhlen sie Schacht 1 oder 2 mit @ oder @ und driicken Sie () .

® Fuhren Sie mit weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm fort, ubhdnhgig vom
benhutzen CAM.

* Hinweis : Weitere Informationen werden im Handbuch nicht behandelt, da sie
vom CAM und der Smartcard abhéngen.



Solite Ihr Empfdnger nicht einwandfrei funktionieren, kbnnte dies mehrere Ursuchen huben.

Problemlésung

Wennh Sie Probleme mit Ihrem Gerdt haben, sehen Sie zuerst in der folyenden

Tabelle nuch.,

Problem

Mégliche Ursachen

Lésung

LED an der Geréte-
front leuchtet nicht.

Netzstecker nicht
einyesteckt

Netzstecker fest in dus Stromnetz
einstecken.

Mit Scurt, RCA oder RF It

Kein Bild oder VideofTon Signclduelien A ORI
kein Ton falsch unyeschlossen. Anschlussplan richtig anschlieBen.
Sutellitenantenne fulsch Antennenkubel prifen und richtiy
unyeschlossen anschlieBen.
Sutellitenantenne fulsch Antennenuusrichtung dndern.,
ausyerichtet
Kein, oder nur schwuches Uberprifen Sie die Kubelunschllsse
Signal des LNB's oder zwischenygeschult-
eter Gerdte.
Andern Sie die Antennenuus-
richtung.
Falsche Einstelluny der Kunal- | Geben Sie die richtiyen Werte ein.
information im Menu.
Schwarz/WeiB- Ihr TV-Typ ist vom Sutelliten- Benutzen Sie einen TV mit yleichem

Bildschirm oder
V-Hold

signul-Typ verschieden

Modus.

Benutzen Sie einen NTSC/PAL-
Konverter zwischen Receiver
und TV

Die Fernbedienung
funktioniert nicht

Butterien sind verbraucht,

Neonh- oder Hulogenlicht
kann die Funktion der
Fernbedienuny beeinflussen.

Wechselh Sie die Butterien

Schalten Sie dus Licht aus.

Zielen Sie mit der Fernbedienuny
direkt uuf den Empfdnyer.




Spezifikationen

System
capabilities

Fully DVB compliant

LNB/Tuner input

Connector

[EC 169-24, femule

Frequency range

950MHz ~ 2150MHz

Signul level

-65dBm ~ -25dBm

LNB supply

14/18V, mux 400mA

LNB switch control

22KHz

DiSEyC

Ver 1.2 & Ver 1.0 Computible

Demodulator

Front end QPSK
Symbol rate AMisps ~ 45Misps
SCPC und MCPC Cupuble

Spectrdl inversion

Auto conversion

System resource Processor 32bit processor (60MHz)
SDRAM 4Mbyte
FLASH 2Mbyte
EEPROM 2Kbyte

Video Decoder MPEG 2 Muin Proflie @ Muin Level
Dutu Rute up to 15M bits/s
Resolution 720 X 576,720 X 480
Video formut NTSC, PAL
Aspec Rutio 4:3,16:9

Teletext DVB compliont

MPEG Audio MPEG 1 layer 1 & 2

Type

Mono, Dudl mono, Stereo, Joint Stereo

Sumpling rutes

32,44.1 und 48 KHz

Serial data interface

Connector

9pin D-sub male, Mux 115K bps




Remote control

Code

NEC-IR

Operuting condition

up to 7 Meter

; max 40W

Power supply Power consumption

Supply voltuye 100V ~ 250V

Supply frequency 47Hz ~ 63Hz

Video out 1 XRCA cinch
Rear Panel connec- | A qio L/R 2 X RCA cinch
tors

DIGITAL OUT 1 X RCA cinch

Seriul dutu 9pin D-sub

Digitdl funer input EC 169 - 24

Loop-through Digitdl tuner [EC 169 - 24

Terrestrial ant input («) [EC 169 - 2

RF modulator output () [EC 169 - 2

TV SCART (Europedun model only)

RGB, CVBS, Y/C, uudio

AUX SCART (Europedn model
only)

CVBS, Y/C, audio

REIT oavlalcs Connector [EC 169-2, female/mule
(PAL or NTSC) Frequency 470 ~ 860MHz
PAL G/I/K TV Type ()

Output channel humber 21 ~ 69
Physical Size (W XH X D) 335 X 58.5 X 268(mm)
Specification Weight (Neb) 3.2l

* Nofe : These connectors can be removed by customer’s requirement.




